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ZZ/495/004/D/2020                                                                                   Wykonawcy 
  

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pompy wysokociśnieniowej wodnej z 

zespołem mocującym dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.     

 

Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:  

Mam następujące kwestie i nie wiem czy to nie jest błąd w zapisach SIWZ. Jesteśmy w stanie 
technicznie spełnić wszystkie Państwa wymogi oprócz ostatniego – pkt. d:  
  

 
  
Mamy zespoły mocujące pod pompę 500 bar/30 lpm do montażu poprzez tzw. stożek centrujący - 
“dzwonek”, na kołnierzu silnika kołnierzowo łapowego 30kW/1450 rpm.  
Jak rysunek poniżej.   

 

tylko, że średnica podziałowa otworów naszego silnika 30kW – wielkość mechaniczna 200 (tzw. 
wznios wału) nie koresponduje z Waszymi wymaganiami – t.j. dot. wielkości mechanicznej 225. To 
zupełnie inny silnik o zupełnie innej mocy! 
  
Rysunek naszego silnika – wielkość mech. 200 - 30kW  

 

I tym silnikiem z naszą pompą jesteśmy w stanie spełnić Wasze wymaganie dot. wartości ciśnienia 
roboczego pompy i jej wydatku, czyli min. 30 lpm i min 500 bar.  
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Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Zamawiający posiada taki silnik i chce go wykorzystać (niekoniecznie w pełnym zakresie mocy). 

Konieczne jest wykonanie kołnierza redukcyjnego podobnego jak na rysunku przesłanym przez 

Państwa, tylko wymiarami pasującego do naszego silnika. Ważne, żeby sprzęgło do większego silnika 

zmieściło się wewnątrz łącznika 

 

 

 

                                                                Dziekan 
                                      dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni 
                                                   WYDZIAŁ MECHANICZNY 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego 

 

 


