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REMONT BOISKA NA TERENIE CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentaciji projektowej w ramach zadania

- ,Remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdanskiej".

1.2. LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest w Gdansku, w dzielnicy Aniotki, w obrebie al. Zwyciestwa—
bedacej czescig gtownej arterii komunikacyjnej Trojmiasta w Gdansku, a linig kolejowg z przystankiem
SKM Gdansk Stocznia. Teren opracowania obejmuje Centrum Sportu Akademickiego Politechniki

Gdanskiej, na dziatce ewidencyjnej nr 267/16 z obrebu 0056.

\
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Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania na tle Srodkowej cze$ci Gdariska (zrédto: geoportal.gov.pl)
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REMONT BOISKA NA TERENIE CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor: ,
POLITECHNIKA GDANSKA

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Podstawa opracowania:
Umowa nr 21/20 z dnia 22.04.2020 roku zawarta w Gdansku, pomiedzy: Politechnikq Gdanska a firmg
Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0.

Materiatami wyj$ciowymi do sporzgdzenia projektu byty:

- Umowa zawarta z inwestorem,

- Opis przedmiotu zaméwienia,

- ,Koncepcja zagospodarowania na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdanskiej ”,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana w 2019 roku,

- Materiat fotograficzny z wizji terenowe;j,

- Aktualne przepisy i normy,

- Opinia geotechniczna,

- Ustalenia Projektanta z Zamawiajacym na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowe;.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem remont trzech boisk sportowych na terenie Politechniki Gdanskie;.
Funkcja terenu nie zmienia sie. Przewiduje sie wymiang istniejacej nawierzchni utwardzonej z maczki
ceglanej na dwdch boiskach oraz wymiane pitkochwytow.

Zakres projektowy obejmuje branze:

W zakresie rozbiorek:

- rozbiorka pitkochwytow
- rozbidrka nawierzchni z maczki ceglanej
- kanalizacji deszczowej Kd 300

W zakresie matej architektury:

- montaz pitkochwytow wysokosci 2m
- montaz pitkochwytow wysokosci 4m

W zakresie utwardzenia gruntu:

- nawierzchnia poliuretanowa
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REMONT BOISKA NA TERENIE CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ

1.5. ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujacymi
normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania rob6t. Prace te moga by¢
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoiczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu budowlanego musza by¢
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu opracowania na dzien 09.06.2020r obowigzujq zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: 0810 Rejon Drogi Czerwonej od ul. Wyspianskiego do przystanku SKM Gdarsk-Stocznia w

mie$cie Gdansk — karty terenu nr: 005-34 (fragment);

W MPZP nr 0810 w kartach terenu 005-34 ustanowiono:
Karta terenu 005-34 - ,zieler urzadzona ustala minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na 70%, i
maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowg na 30%”.
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Ryc. 2 Fragment MPZP 810 dla terenu objetego opracowaniem.

-34 - ustugi z zielenig towarzyszacq
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Dodatkowo ustala sie:

,~Og6lnodostepny cigg pieszy taczacy teren 006-62 z ul. Towarowq (poza obszarem planu);
-maksymalna wysoko$c zabudowy 8 m;

-zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowey;

-odprowadzenie $ciekow komunalnych do kanalizacji sanitarej;

-odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie w terenie;
-zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej;

-zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

- zaopatrzenie w ciepfo z ogéinomiejskiej sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych Zrodet lokalnych,
- gospodarka odpadami po segregacji wywoz na skfadowisko miejskie;

-ustala sie ochrone istniejacego drzewostanu;

- na terenie 006-62 ustala sie zasada ochrony istniejacych obiektéw- ochrona historycznego uktadu alei dawnego
cmentarza”

Zagrozenia i ograniczenia;

- (006-62) istniejacy kanat sanitarny 1,1 x 1,65

- (006-62) istniejacy gazociag $redniego cidnienia,
- (006-62) istniejaca sie¢ cieptownicza 2 x 700,

Zakazuje sie:
-"obsadzania ro$linno$cig $rednia i wysokg pasa 3m nad kanatem sanitarnym 1,1 x 1,65”.

Ponadto:

- W obrebie terenu pomnik przyrody — buk zwyczajny odmiana czerwonolistna (Nr 600 — orzeczenie z dn.
29.03.1989r. Dz. Urz. Woj. Gdariskiego z dnia 12.06.1989r. Nr 13),

- zagospodarowanie terenu w sgsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczegolnymi,

- tereny te nalezg do Ogdinomiejskiego Systemu Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB),

- przy rewitalizacji parku (dawnego cmentarza) odtworzy¢ nieistniejace fragmenty historycznego uktadu alei ich
orientacyjne osie oznaczono na rysunku planu;

- zalecany ogélnodostepny ciag pieszy, bedacy kontynuacjq ciggu pieszego przechodzacego przez strefe 005-34,
faczacy w sposdb bezkolizyjny (w stosunku do Uktadu komunikacyjnego) tereny postoczniowe (poza obszarem
planu) z parkiem i ul. Towarowg (poza obszarem planu).

-przy remoncie, przebudowie sieci cieptowniczej prowadzic ja trasq podziemng, w sposob bezkolizyjny dla
drzewostanu”.

W MPZP nr 0830 w kartach terenu 002-U33 ustanowiono:
Kara terenu 002-U33 — tereny zabudowy ustugowej, ustugi sportu, rekreaciji, rozrywki, edukacii, nauki,
maksymalny udziat innych ustug- 20% powierzchni uzytkowey:
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%
X

renu opracowania.

Ustala sie:

- ,minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 20% powierzchni dziafki,

- odprowadzenie $ciekow- do kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wdd opadowych- zagospodarowanie ha terenie lub do kanalizacji deszczowej

- zaopatrzenie w energie elekiryczng - z sieci elektroenergetycznej,

- gospodarka odpadami, odpady komunalne- po segregacji wywoz na skfadowisko miejskie, pozostate- zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.”

Ponadto ustala sie:

- ,Zasady ochrony obiektdw o wartosciach kulturowych — ochrona historycznego ukfadu alei i drzewostanu
dawnych cmentarzy w potnocno-wschodniej cze$ci terenu poprzez uzupetnienie brakujacych drzew i ochrone
istniejgcych, w miejscu wyznaczonych szpalerow zieleni wysokiej, jak na rysunku planu,

- zasady ochrony Srodowiska i przyrody — zachowanie szpaleru drzew rosngcych wzdtuz linii rozgraniczajgcej
terenu 003-ZP62, jak na rysunku planu,

- przed przystapieniem do nowego zagospodarowania nalezy przeprowadzic¢ szczegdfowq inwentaryzacje drzew i
krzewdw wraz z oceng ich zdrowotnosci,

- Zielen do utrzymania i wprowadzenia okre$lona na rysunku planu,

- dopuszcza sig terenowe urzgdzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczajgcych powierzchni
boisk do gier matych, nie kolidujgcych z istniejgcymi drzewami, w granicach zieleni do utrzymania i
wprowadzenia, jak na rysunku planu,

- dla obszaru odwadnianego w kierunku StrzyZzy- maksymalne natezenie odpfywu wdd opadowych
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odpowiadajgce wspofczynnikowi splywu 0,3

Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:
- mata architektura- dopuszcza sie,

- nosniki reklamowe- nie dopuszcza sie

- urzadzenia techniczne dopuszcza sie,

Zakazuje sie:

- tymczasowego zagospodarowania,

- tymczasowe obiekty ustugowe- handlowe- zakaz lokalizacji,
- nosniki reklamowe- nie dopuszcza sie

Zaleca sie:
-"zalecany przebieg ciggu pieszego, jak na rysunku planu (ogélnodostepny cigg pieszy taczacy ulice Towarowq z
terenem przylegajacym do pétnocno-wschodniej granicy obszaru parku);

SO

przylegajacym do potnocno- wschodniej granicy obszaru planu, lub z terenem 003=2P62,
- istniejgcy kanat sanitarny”

* wytyczne wynikajace z zapisdw MPZP*
- wprowadzenie ,boisk do gier matych” (uwaga. zapisy miejscowego planu nie definiuja tego pojecia).

W zwigzku z brakiem $cisle zdefiniowanego znaczenia ,boisk do gier matych” , ponizej przytoczono przyktadowa,
definicje ,boisk do gier matych”, wedtug zapisu MPZP dla Gminy Mistostaw ,boiskach do gier matych nalezy przez
to rozumiec boiska o niewielkich rozmiarach takie jak: boiska do gry w siatkowke, koszykowke, 7-osobowg pitke
reczng, tenis ziemny, badminton, kregle, krokiet, mini golf, urzadzenia do cwiczen gimnastycznych, tory i
urzgdzenia dla rolkarzy i deskorolkarzy, $ciezki zdrowia itp.” (zrodto: http://www.miloslaw.bip.net.pl/?a=455 )

Podsumowujac
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (0830- 002-U33) dopuszcza terenowe urzadzenia sportowo-

rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczajgcych powierzchni boisk do gier matych, ktére nie kolidujg z
istniejacymi drzewami, w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia, jak na rysunku planu. Jednakze w wiw
obszarze znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére uniemoZliwiajg wprowadzenie dodatkowych elementéw
takich jak boiska. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (0810- 005-34) zakiada ustugi z zielenig,
towarzyszaca, gdzie minimalny % powierzchni biologicznie czynnej wynosi 70%, jest to miejsce, gdzie docelowo

mogq stang¢ boiska sportowe.

str. 9



REMONT BOISKA NA TERENIE CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ

1.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane obiekty zaliczone zostaty do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepuja proste
warunki gruntowo — wodne. Pod wzgledem geomorfologicznym omawiana powierzchnia terenu jest ptaska. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, Zze w podtozu wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie
reprezentowane przez nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, piaski drobne. Wody gruntowej nie

stwierdzono i nie zaobserwowano sgczen.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren opracowania obejmuje fragment terenu CSA Politechniki Gdanskiej, znajdujace sie miedzy Alejg Zwyciestwa

a koleja, od wschodu teren sasiaduje z Parkiem Steffenséw. Planowana inwestycja obiektu potozona jest na dziatce
nr 267/16. Na terenie opracowania znajdujq sie trzy korty tenisowe. Pod kotrem tenisowym przebiega nieczynna
kanalizacja deszczowa Kd 300.

Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy obszaru opracowania znajduje sie $ciezka rowerowa wraz z ciggiem
pieszym, bedace czescig gtownej arterii- aleja Zwyciestwa. Wzdtuz al. Zwyciestwa znajdujg sie dwa wejécia na
teren objety opracowaniem, dodatkowo od ul. Towarowej znajduije sie jedno wejscie ( na rycinie ponizej zaznaczono

czerwonymi strzatkami).

TRASA ROWEROWA
CIAG PIESZY &

|
TRANZYTOWA '

TRASA ROWEROWA [ ]
CIAG PIESZY

PRZEJSCIE PODZIEMNE
BRAK WIND

Ryc. 4 Analiza dostepnosci CSA Politechniki Gdanskiej (autor: Katarzyna Zych-Gluszynska).
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Ryc. 5 Dwa korty tenisowe z pitkochwytami. Widok od strony potudniowo-zachodniej.

Ryc. 6 Dwa korty tenisowe z pitkochwytami. Widok od strony pétnocno-wschodnie;j.
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Ryc. 8 Wejscie na teren boisk do tenisa (wschodnia cze$¢é terenu opracowania).
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REMONT BOISKA NA TERENIE CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ

2.1 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzowane zadrzewienia charakteryzuja sie zréznicowanym sktadem gatunkowym.

Prace terenowe przeprowadzono w terminie 3-6.12.2019 r. Doktadng inwentaryzacje dendrologiczng

zamieszczono ponizej w zestawieniu tabelarycznym Tab. 1 oraz na rys. R.2. Inwentaryzacja dendrologiczna.

Tab.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obwad (cm) Powierzchnia Stan
L Nazwa - mierzony na | Wysokos¢ Szerokos¢ i zdrowotny Ocena stanu
p Nazwa facinska e krzewéw . .
polska wysokosci (m) korony (m) (dobry, zdrowotnego i uwagi
(m2) ; .
1,3m Sredni, zly)
Lipa Slady po zabiegach
1 drobnolistna Tilia cordata - 20 13 40 dobry pielegnacyjnych, grupa
drzew
2 Rob|_n|a Robinia . 43 7 3 - dobry Brak zastrzezen
akacjowa pseudoacacia
3 R0b|.n|a Robinia . 41 7 3 - dobry Brak zastrzezen
akacjowa pseudoacacia
4 ROb”.“a Robinia . 46 7 3 - dobry Brak zastrzezen
akacjowa pseudoacacia
Zywotnik Thuja
5 zachodni occidentalis ) ! ) 30 dobry Grupa drzew
Slady po zabiegach
6 Klon polny Acer campestre | 63,225 17 8 - Sredni pielegnacyjnych, jemiota,
znaczne ubytki korony
7 RObI.ma Robinia . 44 6 3 - dobry Brak zastrzezen
akacjowa pseudoacacia
8 Robmla Robinia . 47 6 4 - dobry Brak zastrzezen
akacjowa pseudoacacia
: Slady po zabiegach
9 Kasztar_lowmc Aesculus 236 26 12 - dobry pielegnacyjnych,
zwyczajny hippocastanum kniecie poboczn .
pekniecie pobocznicy pnia
Slady po zabiegach
. . pielegnacyjnych, znaczne
10 Jespn Fraxmys 284 26 9 - Sredni ubytki korony, pien
wyniosty excelsior drzewa porosnisty
Bluszczem pospolitym
Lipa Slady po zabiegach
1 szerokolistna Tilia platyphyllos | 175 25 10 - dobry pielegnacyjnych, ubytki
korony
Slady po zabiegach
. Acer o pielegnacyjnych, znaczne
12| Klon jawor pseudoplatanus 29 25 1 ) Sredni ubytki korony, budka dla
ptakéw
; Slady po zabiegach
13 Kasztar.lowmc Aesculus 318 28 12 - dobry pielegnacyjnych, budka
zZwyczajny hippocastanum dla plakow
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Kasztanowiec | Aesculus Slady po zabiegach
14 . . 305 25 10 - dobry pielegnacyjnych, gniazdo
zwyczajny hippocastanum .
ptasie
Acer Slady po zabiegach
15 Klon jawor 242 29 13 - dobry pielegnacyjnych, ubytki
pseudoplatanus o
korony, jemiota
16 Klon polny Acer campestre | 173 18 17 - dobry Brak zastrzezen
17 | Kionjawor | A% 210 2 15 . dobry Slady po zabiegach
pseudoplatanus pielegnacyjnych
18 |Kionjawor | A% 207 2 15 i dobry Slady po zabiegach
pseudoplatanus pielegnacyjnych
Klon polny,
19 | Kion Acer campestre, | _ 17 . 350 dobry Grupa drzew
) Acer platanoides
zwyczajny
Acer Slady po zabiegach
20 | Klon jawor 345 27 12 - dobry pielegnacyjnych, budka
pseudoplatanus )
dla ptakéw
21 | Kionjawor | A% 260 27 12 - dobry Slady po zabiegach
pseudoplatanus pielegnacyjnych
Jesion Fraxinus Slady po zabiegach
22 ) ) 263 27 13 - $redni pielegnacyjnych, znaczne
wyniosty excelsior f
ubytki korony
23 | KON acer platanoides | 94 16 1 . dobry Slady po zabiegach
zwyczajny pielegnacyjnych
24 | D% Quercus rubra | 140 17 13 - dobry Slady po zabiegach
czerwony pielegnacyjnych
25 Jespn Fraxmgs 180 2% 10 ) dobry S_Iady po nglegach
wyniosty excelsior pielegnacyjnych
) . Slady po zabiegach
26 Jespn Fraxmgs 241 24 7 - Sredni pielegnacyjnych, znaczne
wyniosty excelsior f .
ubytki korony, dziupla
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu zaktada remont istniejacych boisk.
3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robét rozbiérkowych przewiduije sie rozbiérke:
- pitkochwytow wokét istniejacych boisk.
- nawierzchnia z miatu ceglanego, zuzla, betonu
- kanalizacja deszczowa Kd 300 i jej utylizacje
- studnia rew. betonowa 1200, gtebokos¢ ok. 1.5 m i jej utylizacje
- zasypanie wykopu pospdtka i zageszczenie gruntu po usunigtej kanalizaci

3.2. BOISKA

3.2.1 BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE

Na terenie opracowania, w miejscu istniejacego kortu tenisowego proponuije si¢ wprowadzenie howej nawierzchni

pod dwa boiska do gry w koszykéowke.

Wymiary boiska wedtug zasad FIBA wynoszg 28 m diugosci i 15 m szerokosci, mierzone od wewnetrznych

krawedzi linii ograniczajacych boisko, powierzchnia pola do gry 420 m2. Strefa wolna w odlegto$ci 2 m od bocznych

krawedzi boiska i 1,5 m od krawedzi koricowych. Strefa wolna jest czescig boiska. Nawierzchnia boiska w catosci

poliuretanowa w kolorze niebieskim RAL 5017.

Boiska wyznaczone liniami szerokosci 5 ¢cm w kolorze biatym. Linie powinny byé dobrze widoczne, linia srodkowa

szer. 15 cm. Koto srodkowe i pétkola majg promien dtugosci 1,8m. Linia rzutéw wolnych diugosci 3,6 m oddalona

jest od wewnetrznej krawedzi koricowej 0 5,8 m. Linie rzutdw za 3 punkty stanowi tuk wytyczony w odlegtosci 6,25

m od Srodka kosza.

3.2.2 BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE 3X3 (DO GIER MALYCH)

Na terenie opracowania projektuje sie jedno boisko do gry w koszykdwke 3x3, wykonane z nawierzchni

poliuretanowe;.

Wymiary boiska: 15m (szer) x 11m (dt.), dodatkowo linia rzutéw wolnych wynosi 5,8 m, linia rzutéw za 2 punkty

(6,75 m) oraz ,pdtkole bez szarzy” pod koszem.
Nawierzchnia boiska w catosci poliuretanowa w kolorze niebieskim RAL 5017.

Boiska wyznaczone liniami szeroko$ci 5 cm w kolorze biatym.

3.2.2 KORTY TENISOWE

W zwigzku z remontem istniejacych boisk, przewiduje sie zachowanie kortu tenisowego ktéry znajduje sie w

zachodniej cze$ci opracowania. Boisko do podwdjnej gry w tenisa ma wymiary 34,8x18,58m, spetniajac wymogi:

wedtug ,Przepisow Gry w Tenisa” sporzadzonego przez Kolegium Sedzidw PZT w 2015r. (jako ttumaczenie
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Miedzynarodowe] Federacji Tenisowej- ITF z 2014r.), ,kort tenisowy stanowi prostokat o dt. 23,77m i szeroko$ci

8,23 m (do gry pojedynczej) lub 10,97 m (do gry podwdjnej).

3.3. UTWARDZENIE GRUNTU

W granicach boiska do koszykowki oraz koszykowki 3x3 zaproponowano nawierzchnie poliuretanowa. Laczna
powierzchnia utwardzonej nawierzchni wynosi 1565 m2. Catos¢ wykonczona obrzezem betonowym dtugoéci
okoto 210 mb.

Charakterystyka podbudowy:
e  Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm - piasek @ fr. 0-0,2mm
e  Warstwa konstrukcyjna dolna gr. 20 cm - kliniec o fr. 31,5-63 mm
o  Warstwa konstrukcyjna gérna gr. 10 cm - kliniec @ fr. 0-31,5 mm
e  Warstwa wyréwnujaca gr. 3 cm - kliniec @ fr. 4-8 mm
e EPDMgr. 13 mm
Obramowanie nawierzchni:
e  Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
e tawa betonowa 25x25 cm

e Podsypka piaskowa gr. 10 cm

3.4. PILKOCHWYTY

Proponuije sie zastosowanie pitkochwytow o wysokosci 2 m oraz 4 m wokét boisk sportowych.

Wykonanie pitkochwytéw 4 m:

Projektuje sie wykonanie pitkochwytéw o wys. 4m i facznej dt. 127 mb w formie stupdw stalowych z rozpigta pomiedzy
nimi polipropylenowg siatkg o oczkach 10x10 cm gr. 3mm. Pitkochwyty sg usytuowane wzdituz krétszych bokéw boisk.
Pitkochwyty wykona¢ ze stupéw stalowych 80x60mm, ocynkowanych i malowanych na kolor zielony RAL 6005 o
wysokosci 4 m w rozstawie do 3 m, osadzone w betonowych fundamentach z betonu B-20 na gteboko$¢ co najmniej 1

m. Skrajne przesta stezy¢ zastrzatami stabilizujgcymi. Kolor siatki — zielony.

Wykonanie pitkochwytéw 2 m:
Projektuje sie wykonanie nizszego ogrodzenia w postaci pitkochwytow przy diuzszych bokach boiska do tenisa o wys. 2m
i tacznej dt. 86 mb.

Stopy betonowe:
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkdw metalowych dla konstrukcji pitkochwytéw i ogrodzenia.
Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
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-klasa betonu B20;

-najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku
wolno-cementowego (w/c) -0,75;

-stopiet mrozoodporno$ci-W2;

-wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie zostat objety ochrong stanowisk
archeologicznych.

5. OCHRONA PRZED HALASEM
Remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdariskiej nie miesci sie w rozporzadzeniu
,,Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko,,.

Projektowany obiekt nie posiada zadnych zrddet hatasu np.: instalacji, urzadzen, drég, parkingdw, systemu
nagtosnienia, itp. a co za tym idzie jego dziatalno$¢ nie bedzie generowata hatasu przekraczajacego
dopuszczalny poziom hatasu w przedziale czasu odniesienia rwnym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujacym. Nie uwzglednia sig hatasu generowanego przez uzytkownikéw podczas
korzystania z obiektu, poniewaz takiego zrédta hatasu nie mozna zaliczy¢ do jakiejkolwiek instalaci.

Ponadto projektowany obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem uzytkowania nie bedzie prowadzit
dziatalno$ci w nocy (tj. w godz. 22-6). Regulamin powinien réwniez zawiera¢ informacje z Kodeksu Wykroczen
Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hatasem, alarmem lub innym wybrykiem zaktoca spokéj, porzadek publiczny,
spoczynek nocny albo wywotuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno$ci
albo grzywny”.

W zwiazku z powyzszym spelnione sa wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 112).
okreslone dla terendw zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oznaczonych symbolem MW oraz dla
terendw rekreacyjno-wypoczynkowych oznaczonych symbolem ZP i ZPo.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

7. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Nie
pogorszy wizualnych i urbanistycznych waloréw terenu, jak rowniez warto$ci uzytkowych terendw sasiadujacych.

8. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
e Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji robét, ktdry powinien by¢
zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.
e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé:
o Aprobate techniczng
o Obowigzkowy certyfikat zgodnoSci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,b” lub $wiadectwo
dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (udt) dla urzadzen poddozorowych lub
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o Posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e”; ,q") lub deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Dla remontu boisk na terenie Politechniki Gdanskiej nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6
ust. 8 dla projektowanej inwestycii nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajq stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, i nie
podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

10. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Teren opracowania zaprojektowano tak, aby byt dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

-Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. Z 2013 z pdzn. zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami),

-Ustawa o drogach publicznych (dz. U. 2015.460),

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (dz. U. 2010.213.1397 z pdzn. zmianami).

Przez wzglad na specyfike i sposéb uzytkowania inwestycji obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji
miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktérych zostat on zaprojektowany tj. dz. ew. 267/16 obr. 0056.

12. BILANS TERENU.
W zwigzku z tym, iz jest to remont istniejacych boisk — bilans terenu nie ulega zmianie.

mgr inz. arch. Andrzej Matek

upr. bud.St-502/8
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