PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NAWIERZCHNI POLIURETANOWE
Skala 1: 20
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Warstwa wyréwnujgea — kliniec ¢ fr. 4=8 mm

10 Warstwa  konstrukcyjna gorna — Kliniec ¢ fr. 0-31,5 mm

20| Warstwa konstrukcyjna dolna — kliniec o fr. 31,5-63 mm

10

Warstwa odsgczajgca — piasek @ fr. 0—0,2mm

Obrzeze betonowe
(wymiary 8x30cm)

fawa

betonowa

10

zageszezona podsypka piaskowa

Uwaga:

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie wykonywania prac.
Nawierzchnie wysokosciowo dostosowac do istniejgcego terenu
z zachowaniem dopuszczalnych spadkow poprzecznych i podfuznych.
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ARCHITEKTONICZNEGO.

WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
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