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SST.02.01. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

elementów małej architektury w ramach inwestycji: „Remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego 

Politechniki Gdańskiej" 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z elementami małej architektury dla 

inwestycji pn. : „Remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej" 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z dostawą i wykonaniem elementów małej 

architektury oraz urządzeń edukacyjnych: 

Dostawa i montaż elementów małej architektury – elementów wyposażenia boisk: 

• piłkochwytów wysokości 2m,  

• piłkochwytów wysokości 4m,  

• trybun, 

• zadaszenia trybun 

• fundamentów prefabrykowanych i przepustów kablowych pod budowę oświetlenia elektrycznego  

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w OST „Określenia podstawowe” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące 

podstawowe materiały:  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt.2.  

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub 

odpowiadać wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do 

czasu gdy będą użyte do robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
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spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Niedopuszczalne jest 

stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały powinny mieć odpowiednie 

atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Zdjęcia przykładowych elementów oraz stosowanych materiałów małej architektury znajdują się w dokumentacji 

projektowej (Projekt wykonawczy, etap I, etap II). 

 

 

2.2. Elementy stalowe 

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub są cynkowane i malowane proszkowo, odporne na 

wpływy atmosferyczne. 

Śruby, podkładki, nakrętki z zabezpieczeniem zapobiegającym samoczynnemu odkręcaniu się wykonane 

są ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.  

2.3. Stal nierdzewna 

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urządzeń i budowli małej architektury,  

w formie płaskowników i profilii. 

Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych,  

a mianowicie do stali odpornych na korozje ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), 

rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewność uzyskuje się poprzez 

wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom 

(Cr). Należy jeszcze nadmienić, że stal staje się nierdzewną, gdy zawiera więcej jak 13%Cr. Ma to ścisły związek 

ze skokową zmianą potencjału elektrochemicznego, który można zaobserwować na wykresie: potencjał 

elektrochemiczny//zawartość chromu w stali (pomiędzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne podlegają obróbce 

cieplnej (hartowanie, odpuszczanie). 

2.4. Stal ocynkowana 

 Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urządzeń małej architektury, często pokrywany 

proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie płaskowników, rur, profili. 

Stal ocynkowana  jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Powłoka cynkowa 

chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto można przedłużyć jej trwałość oraz nadać wyrobom 

pożądane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkową powłoką lakierniczą lub 

malarską. Antykorozyjne właściwości powłok cynkowych polegają na tym, że cynk może tworzyć niezwykle 

odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powłoki kryjące. Tworzą się one podczas kontaktu z powietrzem i wodą, 

składają się głównie z zasadowego węglanu cynku i to one są odpowiedzialne za właściwą ochronę przed korozją. 

Wprawdzie z biegiem lat są one w niewielkich ilościach znoszone przez wiatr i wpływy atmosferyczne, jednak z 

uwagi na znajdujący się pod nimi cynk, powstają na nowo. Jakość uzyskiwanych powłok cynkowych (połysk, 
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gładkość, grubość, przyczepność, itp.) jest na nich różna i zależy od składu chemicznego, w szczególności od 

zawartości węgla , fosforu  i krzemu. Zawartość węgla i krzemu w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%. 

 

2.5. Beton i elementy betonowe 

Beton stosuje się do fundamentowania, jako podbudowy elementów małej architektury stosuje się beton klas 

zgodnie z normą PN-EN 206-1  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Obiekty i elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów 

metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich 

przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do 

wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 

Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o długości 

dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe materiały można przewozić 

dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem. 

Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i 

być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 

transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Wszelkie 

uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

3.2. Wymagania dla sprzętu do wyposażenia placu w elementy małej architektury  

Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zobowiązany jest do korzystania jedynie  

z takiego sprzętu i maszyn, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych 

robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów koniecznych wyposażenia placu w obiekty i elementy małej architektury 

Budowle i urządzenia małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów 

metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich 
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przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do 

wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót dotyczących małej architektury 

- Opis robót związanych z fundamentowaniem znajduje się w SST.1. ROBOTY. 

- Elementy małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio 

zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniową, 

dwukrotne malowanie proszkowe (wg palety RAL). 

5.3. Dostawa i montaż obiektów małej architektury: 

Dostawa i montaż elementów ściśle według zaleceń producenta.  

• piłkochwytów wysokości 2m,  

• piłkochwytów wysokości 4m,  

• trybun, 

• zadaszenia trybun 

• fundamentów prefabrykowanych i przepustów kablowych pod budowę oświetlenia elektrycznego  

 

5.4. Piłkochwyty wysokości 2m 

Wymiary: 

Wysokość: 200 cm 

Długość: 70,6 mb 

Materiały: polipropylenowa siatka o oczkach 10x10 cm gr. 3mm; słupy stalowe 80x60mm, ocynkowane i 

malowane,  

Kolorystyka: kolor zielony RAL 6005 

Montaż: Piłkochwyt należy zamontować poprzez zabetonowanie w betonowym fundamencie (bet. B-20) na 

głębokość co najmniej 1m. 

Beton na stopy betonowe:  
-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);  
-klasa betonu B20/25;  
-najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna wartość 
stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
-stopień mrozoodporności-W2;  
-wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); 
-wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); 
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5.5. Piłkochwyty wysokości 4m  

Wymiary: 

Wysokość: 400 cm 

Długość: 37,6 mb 

Materiały: polipropylenowa siatka o oczkach 10x10 cm gr. 3mm; słupy stalowe 80x60mm, ocynkowane i 

malowane 

Kolorystyka: kolor zielony RAL 6005 

Montaż: Piłkochwyt należy zamontować poprzez zabetonowanie w betonowym fundamencie (bet. B-20) na 

głębokość co najmniej 1m. 

Beton na stopy betonowe:  
-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);  
-klasa betonu B20/25;  
-najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna wartość 
stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
-stopień mrozoodporności-W2;  
-wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); 
 

5.6. Trybuny 

Wymiary: 

Długość: 1030 cm 

Szerokość całości: 130 cm 

Materiały: konstrukcja metalowa, ocynkowyana ogniowo, podesty z krat VEMA, wzmocnienie krat pomostowych 

w postaci profili wykonanych z kształtowników 50x30mm 

Kolorystyka: RAL 5013 

Montaż: Ławkę należy zamontować poprzez zabetonowanie (bet. C20/25), przez przedłużenie nóg ławki w 

fundamencie. Fundamenty betonowe o wymiarach 35x35x20cm. 
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5.7. Zadaszenie trybun 

Wymiary: 2,5x11,3 m 

Kolorystyka: RAL 5013 

Materiały: konstrukcja metalowa, ocynkowyana ogniowo, poliwęglan komorowy 

Montaż: Ławkę należy zamontować poprzez zabetonowanie (bet. C20/25), przez przedłużenie nóg ławki w 

fundamencie. Fundamenty betonowe o wymiarach 50x50x80cm. 

5.8. Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych  

według ustaleń dokumentacji projektowej lub wytycznych producenta słupów.  

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 

zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na 

przekładkach z drewna sosnowego. Fundament typu F-150V. 

5.9. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do 
wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się 
kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej min. 110mm. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. 

Wykonawca robót ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności 

dostarczonych materiałów, elementów urządzeń i zestawów. 

6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót  

z dokumentacją techniczną i SST.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

- rozmieszczenia elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją 

- zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną, 



45 

 

 

- stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, 

- zastosowanej kolorystyki elementów, 

- połączeń śrubowych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena wykonania montażu elementów małej architektury: kpl./szt. 

- dostarczenie elementów małej architektury, 

- montaż. 

9.3. Cena wykonania montażu ogrodzeń: kpl. 

- dostarczenie elementów, 

- montaż. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów. 

1. PN-EN 10088.  Stal nierdzewna. Podział 

2. PN-EN ISO 1461   Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową     

                                                                    (cynkowanie jednostkowe) -Wymagania i badania 

3. PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych 

4. PN-H-04684   Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 

  aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów  

                                                                    żelaza 

5. PN - 68/B - 06050  Roboty ziemne i budowlane 

6. PN-EN 10088-1  Stale odporne na korozję. Gatunki 

7. PN-EN 10088-2  Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych,

  cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia 

8. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów,  

                                                                    prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia 

 

 

 


