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SST.02.01. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw matej architektury w ramach inwestycji: ,,Remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego
Politechniki Gdanskiej"

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z elementami matej architektury dla
inwestycji pn. : ,,Remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdanskiej"

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z dostawg i wykonaniem elementéw matej
architektury oraz urzadzen edukacyjnych:

Dostawa i montaz elementéw matej architektury — elementdéw wyposazenia boisk:

o pitkochwytow wysokosci 2m,

o pitkochwytow wysokosci 4m,

e trybun,

e zadaszenia trybun

o fundamentow prefabrykowanych i przepustow kablowych pod budowe oswietlenia elektrycznego

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w OST ,Okre$lenia podstawowe” pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjq oraz projektem nalezy stosowac nastepujace
podstawowe materialy:

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub
odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do
czasu gdy beda uzyte do robdt byty zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
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spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Niedopuszczalne jest
stosowanie materiatow nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny mie¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna.

Zdjecia przyktadowych elementéw oraz stosowanych materiatdw matej architektury znajdujg sie w dokumentacji
projektowej (Projekt wykonawczy, etap |, etap l).

2.2. Elementy stalowe

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub sg cynkowane i malowane proszkowo, odporne na
wpltywy atmosferyczne.

Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu sie wykonane
sq ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

2.3. Stal nierdzewna

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urzadzen i budowli matej architektury,
w formie ptaskownikéw i profilii.
Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali o specjalnych wiasciwosciach fizykochemicznych,
a mianowicie do stali odpornych na korozje ze strony np.: czynnikow atmosferycznych (korozja gazowa),
rozcienczonych kwasow, roztwordéw alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewno$¢ uzyskuje sie poprzez
wprowadzenie do stali odpowiednich dodatkéw stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom
(Cr). Nalezy jeszcze nadmienié, ze stal staje sie nierdzewng, gdy zawiera wigcej jak 13%Cr. Ma to Scisty zwigzek
ze skokowg zmiang potencjatu elektrochemicznego, ktéry mozna zaobserwowa¢ na wykresie: potencjat
elektrochemiczny//zawarto$¢ chromu w stali (pomiedzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne podlegajg obrébce
cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).

2.4. Stal ocynkowana

Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzen matej architektury, czesto pokrywany
proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie ptaskownikéw, rur, profili.
Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozjg poprzez natozenie warstwy cynku. Powtoka cynkowa
chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto mozna przedtuzy¢ jej trwato$¢ oraz nada¢ wyrobom
pozadane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkowa powiokg lakierniczg lub
malarska. Antykorozyjne wiasciwosci powtok cynkowych polegajg na tym, ze cynk moze tworzy¢ niezwykle
odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powtoki kryjace. Tworzg sie one podczas kontaktu z powietrzem i woda,
sktadajg sie gtownie z zasadowego weglanu cynku i to one sg odpowiedzialne za wiasciwg ochrone przed korozja.
Wprawdzie z biegiem lat sg one w niewielkich iloSciach znoszone przez wiatr i wptywy atmosferyczne, jednak z
uwagi na znajdujacy sie pod nimi cynk, powstajg na nowo. Jako$¢ uzyskiwanych powtok cynkowych (potysk,
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gtadkos¢, grubo$é, przyczepnosc, itp.) jest na nich rézna i zalezy od sktadu chemicznego, w szczegdlnosci od
zawartosci wegla , fosforu i krzemu. Zawartos¢ wegla i krzemu w stali nie powinna przekraczaé tacznie 0,5%.

2.5. Beton i elementy betonowe

Beton stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementow matej architektury stosuje sie beton klas
zgodnie z normg PN-EN 206-1

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Obiekty i elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementow
metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem sie¢ na $rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do
wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

Do transportu nalezy uzywa¢ samochoddw przystosowanych do przewozenia elementéw o diugosci
dostosowanej do maksymalinej dtugosci przewozonych prefabrykatéw. Pozostate materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i
by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformaciji, naprezen i uszkodzen.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Wszelkie
uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

3.2. Wymagania dla sprzetu do wyposazenia placu w elementy matej architektury

Wykonawca przystepujgcy do montazu urzadzen zobowigzany jest do korzystania jedynie
z takiego sprzetu i maszyn, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw koniecznych wyposazenia placu w obiekty i elementy matej architektury

Budowle i urzadzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw
metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich
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przemieszczaniem sie¢ na $rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do
wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét dotyczacych matej architektury
- Opis robot zwigzanych z fundamentowaniem znajduje sie w SST.1. ROBOTY.

- Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio
zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniowa,
dwukrotne malowanie proszkowe (wg palety RAL).

5.3. Dostawa i montaz obiektow matej architektury:
Dostawa i montaz elementéw $cile wedtug zalecen producenta.

o pitkochwytow wysokosci 2m,

o pitkochwytow wysokosci 4m,

e trybun,

e zadaszenia trybun

o fundamentow prefabrykowanych i przepustéw kablowych pod budowe o$wietlenia elektrycznego

5.4. Pitkochwyty wysokosci 2m

Wymiary:
Wysokos$¢: 200 cm
Diugos¢: 70,6 mb

Materialy: polipropylenowa siatka o oczkach 10x10 cm gr. 3mm,; stupy stalowe 80x60mm, ocynkowane i
malowane,

Kolorystyka: kolor zielony RAL 6005

Montaz: Pitkochwyt nalezy zamontowaé poprzez zabetonowanie w betonowym fundamencie (bet. B-20) na
glebokos$é co najmniej 1m.

Beton na stopy betonowe:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
-klasa betonu B20/25;

-najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna warto$é
stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

-stopien mrozoodporno$ci-W2;

-wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

-wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
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5.5. Pitkochwyty wysokosci 4m
Wymiary:

Wysokos¢: 400 cm

Dhugos¢: 37,6 mb

Materiaty: polipropylenowa siatka o oczkach 10x10 ¢cm gr. 3mm,; stupy stalowe 80x60mm, ocynkowane i
malowane

Kolorystyka: kolor zielony RAL 6005

Montaz: Pitkochwyt nalezy zamontowaé poprzez zabetonowanie w betonowym fundamencie (bet. B-20) na
glebokos$¢ co najmniej 1m.

Beton na stopy betonowe:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej normg EN);
-klasa betonu B20/25;

-najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna warto$é
stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

-stopien mrozoodporno$ci-W2;

-wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

5.6. Trybuny

Wymiary:

Dtugo$¢: 1030 cm
Szerokos¢ catosci: 130 cm

Materiaty: konstrukcja metalowa, ocynkowyana ogniowo, podesty z krat VEMA, wzmocnienie krat pomostowych
w postaci profili wykonanych z ksztattownikéw 50x30mm

Kolorystyka: RAL 5013

Montaz: Lawke nalezy zamontowaé poprzez zabetonowanie (bet. C20/25), przez przediuzenie nog tawki w
fundamencie. Fundamenty betonowe o wymiarach 35x35x20cm.
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5.7. Zadaszenie trybun

Wymiary: 2,5x11,3 m
Kolorystyka: RAL 5013

Materialy: konstrukcja metalowa, ocynkowyana ogniowo, poliweglan komorowy

Montaz: Lawke nalezy zamontowaé poprzez zabetonowanie (bet. C20/25), przez przediuzenie nog tawki w
fundamencie. Fundamenty betonowe o wymiarach 50x50x80cm.

5.8. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentacji projektowej lub wytycznych producenta stupow.

W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na
przektadkach z drewna sosnowego. Fundament typu F-150V.

5.9. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie
kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej min. 110mm. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowe;.
Wykonawca robdt ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow, elementéw urzadzen i zestawdw.

6.3. Kontrola jakos$ci wykonywanych robét

Kontrola jako$ci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot
z dokumentacjg techniczng i SST.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:
- rozmieszczenia elementdw matej architektury zgodnie z dokumentacjg
- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacjg techniczng,
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- stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,
- zastosowanej kolorystyki elementéw,

- potgczen srubowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robét).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
9.2. Cena wykonania montazu elementéw matej architektury: kpl./szt.

- dostarczenie elementéw matej architektury,

- montaz.

9.3. Cena wykonania montazu ogrodzen: kpl.

- dostarczenie elementow,

- montaz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatow i instalacji wydane przez producentow.

1.
2.

PN-EN 10088.
PN-EN SO 1461

PN-86/B-89030.01;02.
PN-H-04684

PN - 68/B - 06050
PN-EN 10088-1
PN-EN 10088-2

PN-EN 10088-3

Stal nierdzewna. Podziat

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodgq zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) -Wymagania i badania

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

Ochrona przed korozja- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw
zelaza

Roboty ziemne i budowlane

Stale odporne na korozje. Gatunki

Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz taSm ogdlnego przeznaczenia

Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pdtwyrobéw,
pretow, walcowki i ksztattownikdw ogdlnego przeznaczenia
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