1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dot. wykonanie prac przy instalacji
oswietlenia terenu zlokalizowanego za budynkiem ,A” Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki [41] w zwigzku z planowang przebudowg drogi za ww. budynkiem.

2. Instalacja oswietlenia terenu — stupy i oprawy

W ramach prac planuje sie zdemontowac istniejgce betonowe stupy (nr 1i2) wraz z wycieciem
i zabezpieczeniem istniejgcego okablowania. Planuje sie w miejsce stupéw 1 i 2 zamontowac nowe
stupy stalowe ocynkowane (6-katny, prosty spawany laserowo, z korcéwka fi-60, h=9 m, grubosc
Scianki stupa 3 mm) z fundamentem (dobranym odpowiednio do wysokosci stupa oraz strefy
wiatrowej) oraz wysiegnikiem kompatybilnym ze stupem (podwyziszajgcy stup o 1m, 1mb, kat
nachylenia 15 stopni, fi-60). Na stupach nalezy zamontowaé oprawy oswietlenia terenu LED (min.
9100Im, barwa 840, IP66, SPD10kV, max. 69 W, Il kl., gwarancja min. 3 lata). Kable w stupach (1,2)
taczydé za pomocy ztgcz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

3. Instalacja oswietlenia terenu — okablowanie oraz przepusty

Nalezy utozy¢ nowe okablowanie (YAKY 4x25mm?) pomiedzy stupem 1i2 oraz 2 i A (wg rysunku
E-1). Wraz z okablowaniem prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 4x25. Podtaczy¢ jg w kazdym stupie
do zacisku PEN a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza IZK. Nalezy réwniez wykona¢ przepusty kablowe
w oparciu o rury sztywne gtadkos$cienne wg rysunku E-1.

4. Dokumentacja oraz oznakowanie

Po wykonaniu prac nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz
elektronicznej — format *.dwg) zawierajgcg m.in.: komplet rysunkdéw, protokotéw pomiarowych
(rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem, natezenie o$wietlenia terenu), deklaracji
zgodnosci. Instalacje (okablowanie w ziemi, ztgcza kablowe wraz z elementami wewnetrznymi, stupy)
nalezy oznakowad zgodnie z wytycznymi Dziatu Eksploatacji PG.



698

LEGENDA

/

- <
onlgy

b ¢

Stup oswietleniowy z fundamentem oraz oprawq oswietleniowg
Kabel nn oswietleniowy (YAKY 4x25mm2+bednarka FeZn 4x25)
Rura przepustowa fi160 typu SRS sztywna niebieska

L7

123

10.80

wAqp

W §
t
g 5 10.79 .
ro, tu_dr trzne
na Poli aa ”‘
[)
oW, . W=r
||
-~ . R || !
akek remon 0 f.N ‘
odcinka A-B nowy krawgznik tajgcy 1 E
+000 ,
. nowy krawgznik betonowy| zanizony m/$
8 regulacja wysokosci niejgcego ego 1
y {.
L7 ( )Q
we obrzeza betonowe ( ;
(% :

~
i betonaye]

! N kstsg I}
projektowana nawierzchnia fe
¥ {
projektowana nawierzchni a/z kosf@ betonowej
vjektowane schody
terenowe
7 . \L projektowane miejsca/postojowe/ 3x5,00x2,30) z kostki betonowej
—— k
g - (.
L) 2 ~ o K
g K (\' ) regulacja wysokosciowa /istniejgcego lka i betonowej
k g
' 3 & g
9 1
istniefgea nawj 7] Z kostlfi betonowej do pozostawi
N H v
% K
" . & awigrzehnia drogowa z piyt betonowych/ do/ pozostawienia
162
K H 49
S5 s ot do potosta
5 4sisp KRR ‘ ‘
5 5 g |-l s XERIKKS
k) WAt 69, 9 4 /
1’0
S@S 7(/ : 9 ”‘“HYAK >/ g oyt i
' 4 )(2 o .17
4 = ah /\\ IS Z 5 m Piotr Bartel
&
fawgnik v) %4 5 5 X X4
' ! QRS g
~ f/ 7 6 9 =
W - S ﬁ Up O
5 7 185 s
129 1188
o 33 ( \1
/ 991 " Y
te .98
By %
0 ??? -;595
2 .
1 Opracowat:  \MGR INZ. PRZEMYSLAW NADWODNY Podpis: Inwestor: Branza: Stadium opracowania:
5 S MGR INZ. BARTOSZ NADWODNY POLITECHNIKA GDANSKA ELEKTRYCZNA w&%ONJAEle(gZY
5 699 rrT— Podpis: UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK Format: Skala:
i \ ~ Sprawdzi: Podpis: Adres inwestycj: A3 1:500
. (. -
- ~ : _ UL GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 |Data: Revizjo:
5= N N Przedmiot opracowania: - 80233 GDANSK MAJ 2020 A
—~ (N ¢ N PRACE ZIEMNE W ZWIAZKU Z REMONTEM DROGI PRZY BUDYNKU WETI A
. ’ ’
: N N
N . Nazwa rysunku: Numer rysunku: Arkusz:
PR (\-) PLAN INSTALACJI ZASILAJACEJ e ”
~ D 37/1 —— ORAZ PRZEPUSTOW DROGOWYCH DLA PORZEB SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ




