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OPIS TECHNICZNY

1. Temat: ,Remont nawierzchni drég wewnetrznych, chodnikéw i miejsc parkingowych na
terenie Kampusu Politechniki Gdanskiej wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego
i czesciowym remontem sieci wodno-kanalizacyjnej”, dziatka nr 357/12, obreb 055”

2. Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

3. Zakres opracowania:
Opracowaniem objeto projekt drog, chodnikéw i miejsc parkingowych na terenie Kampusu
Politechniki Gdanskiej wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego i czesciowym remontem
sieci wodno-kanalizacyjnej

4. Podstawa opracowania:

4.1. Obowigzujgce normy i przepisy projektowe,

4.2. Dokumentacja projektowa (opracowanie techniczne):
- operat geodezyjny z wykonania opracowania zakresu rzeczowego remontu
odcinka nawierzchni jezdni w rejonie budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdanskiej sporzadzony przez Przedsiebiorstwo
Geodezyjno-Budowlane ,GEO-BART” w maju 2020 r.
- operat geodezyjny z wykonania opracowania projektu remontu uktadu drogowego
przed budynkiem Wydzialu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej sporzgadzony
przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Budowlane ,GEO-BART” w marcu 2020 r.,

4.3. Wizja w terenie.
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BRANZA DROGOWA

5. Stan istniejacy:
Drogi wewnetrzne wraz z elementami przynaleznymi objete zakresem projektu sg obecnie
uzytkowane i wymaga sie takiego zorganizowania budowy aby zapewni¢ swobodny
dojazd i korzystanie z obiektow przylegtych do zakresu robot.
W terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- siec¢ teletechniczna.
Podczas realizacji projektu nalezy zwrdci¢é uwage na duzg ilo$é uzbrojenia podziemnego
i wykonywac prace ziemne ze szczegolng ostroznoscig. Wszelkie niezinwentaryzowane
urzadzenia, na ktére natrafi Wykonawca, nalezy traktowaé¢ jako czynne i zglosic
odpowiednim stuzbom Politechniki Gdanskie;.

6. Stan projektowany:
Teren inwestycji znajduje sie na dziatce nr 357/12 obreb 055.
Planowana inwestycja obejmowaé bedzie remont drog wewnetrznych, chodnikdéw, miejsc
parkingowych w istniejgcym $ladzie oraz przebudowe oswietlenia ulicznego i czesciowy
remont sieci wod.-kan. w rejonie Wydzialu Mechanicznego oraz Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej na terenie B Kampusu Politechniki
Gdanskiej.
Odcinki drog o dtugosciach: 136,00 mb i szer. 6,00 mb.,
dt. 49,00 mb. i szer. 3,00 mb.,
oraz dt. 36,00 mb i szer. 5,20 mb.

Nawierzchnie drég oraz miejsc parkingowych zaprojektowano z kostki betonowej ,T” gr. 8
cm koloru szarego. Chodniki zaprojektowano z ptytek chodnikowych ptukanych 30 x 30
cm. Istniejgce urzadzenia podziemne nalezy wyregulowaé wysokosciowo. Miejsce
parkingowe dla niepetnosprawnych — oznakowac¢ pionowo i poziomo.

7. Konstrukcja:
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych, Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. oraz dokumentacje
geologiczna.

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.
7.1. Nawierzchnia jezdni:
8 cm kostka betonowa szara , T”,
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa,
20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - podbudowa
zasadnicza,
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20 cm kruszywo stabilizowane cementem Rn=2,5 MPa — podbudowa pomocnicza,
25 cm pospotka 0/31,5 mm,

Georuszt trojosiowy,

Geotkanina separacyjna,

Parametry rusztu tréjosiowego:
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz pasma 23kN/m;  wszerz pasma 20kN/m;
Wydtuzenie przy zerwaniu:  wzdtuz pasma 11%; wszerz pasma 11%;

Modut sztywnosci mierzony przy odksztatceniu 0,5% w kierunku podtuznym wzdtuz
485kN/m.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy kgcie t60° w stosunku do kierunku produkcji
OKN/m.

Parametry geotkaniny separacyjnej:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, co najmniej:
wzdtuz: 15 kN/m (-1,5 kN/m), wg EN ISO 10319
wszerz: 15 kN/m (-1,5 kN/m), wg EN I1SO 10319

Odksztafcenie przy zerwaniu, co najmniej:
wzdtuz: 16 kN/m (3 kN/m), wg EN ISO 10319
wszerz: 16 kN/m (3 kN/m), wg EN ISO 10319

7.2. Nawierzchnia chodnika:
8 cm ptyta betonowa ptukana szara 30x30cm,
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa,
15 cm kruszywo stabilizowane cementem Rn=1,5MPa,

7.3. Krawezniki, oporniki i obrzeza:
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na fawie betonowej C12/15
z oporem i ustawiony ze swiattem +10cm lub +2 cm,
Opornik betonowy 12x25x100 cm utozony na tawie betonowej C12/15 zwyklej
ustawiony ze Swiattem £0cm,
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm utozone na podsypce cementowo-piaskowe;.

8. Odwodnienie:
Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzono poprzez istniejgce i projektowane
wpusty do kanalizacji deszczowej. Opracowanie odwodnienia ujete jest projekcie remontu
drég.

9. Docelowa organizacja ruchu:
9.1. Oznakowanie pionowe.
W ramach oznakowania pionowego nalezy przewidzie¢ ustawienie znakow:
o B-22 zakaz skretu w prawo — 2 szt.,
o B-21 zakaz skretu w lewo — 1 szt.,
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e B-2zakaz wjazdu — 2 szt.,

o B-36 zakaz zatrzymywania sie — 2 szt.,
e B-33 ograniczenie predkosci — 2 szt.,

e C-5nakaz jazdy prosto — 1 szt.

9.2. Oznakowanie poziome.
Projekt przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w postaci wyznaczenia
dwdch miejsc postojowych dla niepethosprawnych P-18 uzupetnionych P-24 wedtug
wskazan Zamawiajgcego.

10. Wymagania ogoélne i szczegétowe wykonania robét drogowych:
Wymagania ogoélne:
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniami technicznymi i wymaganiami Prawa
Budowlanego. Prace wykonywac bez nadmiernej ucigzliwosci dla uzytkownikéw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robaot.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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Wymagania szczegétowe

warunki techniczne wykonania robét i odbioru robot zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne robét podane przez inwestora.

Wymagania dla materiatdéw przeznaczonych do robét jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiIM oraz Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

BRANZA WOD.-KAN.

1. Zakres remontu sieci wodociggowej:

Opracowanie obejmuje remont odcinka wewnetrznej sieci wodociggowej Politechniki
Gdanskiej przebiegajgcej przy budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, Gdansk. Remont sieci polega¢ bedzie na wymianie istniejgcego
wodociggu DN 90 nie zmieniajgc jego trasy na wodociag z PEHD. Wszystkie prace zwigzane
z remontem prowadzone bedg na terenie dziatki inwestora obreb 55 dz. nr 357/12.
Remontowany odcinek sieci jest wlasnoscig Politechniki Gdanskie;.

1.1. Zakres robét remontu sieci wodociggowe;:
Wymiana odcinka sieci wodociggowej od W1 do W4. Trase remontowanej sieci
przedstawiono na rys nr 1.

1.2. Zakres robét odtworzeniowych po wykonanych robotach sieciowych:
Istniejgce ciggi komunikacyjne z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych betonowych,
odtworzy¢ z materiatu z rozbidrki, na podsypce cementowo piaskowej o grubosci min. 15
cm, z uzupetnieniem brakujgcych elementéw lub elementéw nienadajgcych sie do
ponownego wbudowania.

1.3. Opis robét:
1.3.1. Sie¢ wodociggowa:
Odcinek rurociggu od W1 do W4 wykonaé z rury PE9O SDR17 tgczonej przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych.
Na remontowanym odcinku nalezy wykonac¢ wezty wodociggowe wedtug szkicéw rys. 2.
Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiltadkg metalowg, tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami
wodociggowymi z tworzywa montowanymi w sposob trwaty (zalecane na stupkach ze
stali ocynkowanej). Wodocigg utozony bedzie w gruncie na gtebokosci 1,40 m.
Istniejgcy hydrant przy wiezy budynku ,A” WETI, ktéry zostanie unieczynniony, nalezy
zdemontowac.

Przed zasypaniem remontowanej sieci, nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
i probe cidnieniowg. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-81/B-10725 na cisnienie
probne 10 bar. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowg
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodow. Woda ptuczgca po zakonczeniu
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Je$li wyniki

7
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1.4.

badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1 |
podchlorynu sodu na 500 | wody) w obecnosci terenowych organdw sanitarnych.
Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie
rurociggow z PE”

1.3.2. Roboty ziemne:

Przewiduje sie wykonawstwo robdt ziemnych sposobem mechanicznym i recznym.
W miejscach skrzyzowania trasy remontowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty wykona¢ recznie ze szczegding ostroznoscig. Przedstawione
w projekcie technicznym lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego traktowaé
orientacyjnie. Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy wykona¢ odkrywke kontrolng
aby stwierdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcej sieci. Wszystkie odstoniete w wykopie
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do
utozonej nad wykopem belki nosnej. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznym
niskiego i s$redniego  napiecia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
z tworzywa sztucznego typu AROT A/PS L=1,5 m. Dla wykonywania robét ziemnych
szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od
zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Dno wykopu powinno byc¢
doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci. Pod
remontowanymi sieciami powinna by¢ wykonana podsypka o grubosci min. 15 cm
z piasku, a nad przewodem nalezy wykona¢ zasypke o grubosci min.10 cm z piasku. Po
oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu sieci, wykop
nalezy czesciowo zasypa¢ do wysokosci 30 - 40 cm nad przewodem kanalizacyjnym.
Grunt nalezy zagesci¢ i utozy¢ nad przewodem niebieskg folie ostrzegawczg
o szerokosci 0,1 do 0,2 m z wkfadka metalowg. Po utozeniu rur w wykopie a przed
zasypaniem nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop do konca, ubijajgc i zageszczajgc
warstwami co 20 cm grunt. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem
sieci w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie spowodowaty
zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powlok oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w przewodach. Wykopy wykonywacC jako waskoprzestrzenne z petnym
oszalowaniem. Odwodnienie wykopéw z wéd opadowych lub infiltracyjnych wykonac
przez pompowanie w kierunku studzienek wpustéw ulicznych.

1.3.3. Roboty odtworzeniowe:
Teren po wykonaniu remontu sieci nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

Wytyczne odnosnie stosowanych materiatéw:

1.4.1. Materiaty do remontu sieci wodociagowej:

Ksztaltki zeliwne kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego, zabezpieczone wewnetrzne
i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo epoksydowa. Nalezy zastosowac zasuwy
z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem, zabezpieczone wewnetrzne
i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo epoksydowg. Do zasuw zastosowac
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obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne zeliwne. Wymieniana sie¢ wodociggowa z rur
i ksztattek PE90 SDR17 PN 10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Potgczenie sieci z tworzywa do ksztattek zeliwnych za
pomoca tulei z kotnierzem stalowym galwanizowanym.

1.5. Wykonanie i odbiér:
Wykonanie i odbiér prac wykonaé zgodnie z:

¢ BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”;

¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”;

¢ PN-97/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”;

¢ PN-E/05125 ,Podwieszanie kabli”;

¢ WTWIO rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska korporacja Techniki Sanitarnej,
grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

Uwagi dla wykonawcy:

e Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien skontaktowac sie z wlasciwymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego Politechniki Gdanskiej;

¢ W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji oraz na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych, nalezy powiadomié uzytkownika
tego uzbrojenia , a przewody zabezpieczy¢;

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac¢ jako czynne,
bedace pod napieciem i grozagce porazeniem;

o Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych przewoddw.

2. Zakres remontu kanalizacji deszczowej:

Opracowanie obejmuje wykonanie 1 szt. przytagcza kanalizacji deszczowej d200 wraz

z wpustem deszczowym zlokalizowanym za budynkiem Wydziatu Elektroniki,

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej oraz 3 szt. przylgczy kanalizacji

deszczowej d200 wraz z wpustami deszczowymi zlokalizowanymi przed budynkiem

Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej.

Remont sieci polegac bedzie na:

e wykonaniu odcinka z rur i ksztaltek o $ciankach litych PVC-U o sztywnosci obwodowej SN
8 taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi,

e zachowac osadnik w studniach kanalizacji deszczowych minimum 0,5 [m],

e przejscia przez Sciany studni i wpustow deszczowych wykona¢ przez wmurowanie
prefabrykowanego przejscia szczelnego z uszczelka,

e nalezy zachowaC spadek kanatu w studni minimum 0,02 [m] pomiedzy doptywem
i odptywem ze studni,

o przewody uktadac ze spadkiem w kierunku odptywu na podsypce piaskowej,

e zasypke rurociggu prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30 cm, w przypadku gdy
rodzimy materiat jest stabo zageszczany wymieni¢ grunt w wykopie na wysokos¢ 50 cm
nad gore rurociggu

o wpusty deszczowe wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych DN 500,
zakonczonych ptytg nastudzinng z pierécieniem odcigzajgcym,

e na pierscieniu zamontowac krate zeliwng z rusztem o klasie wytrzymatosci D400,
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e fgczenia elementdw wpustu nalezy zespoli¢ zaprawg cementowa.

W ramach regulacji wysokosciowej istniejgcych studni kanalizacyjnych nalezy wykonac na
nich nowe pokrywy nastudzienne i wiazy.

Wszystkie prace zwigzane z remontem prowadzone bedg na terenie dziatki inwestora obreb
55 dz. nr 357/12. Remontowany odcinek sieci jest wkasnoscig Politechniki Gdanskiej.

3. Zakres remontu kanalizacji sanitarnej:

Opracowanie obejmuje wymiane przewodu kanalizacji sanitarnej d200 na dtugosci ok. 6mb

przebiegajacej pod jezdnig w rejonie budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji

i Informatyki Politechniki Gdanskie;.

Remont sieci polega¢ bedzie na:

e odcinek wykona¢ z rur i ksztaltek o Sciankach strukturalnych Ilub litych PVC-U
o sztywnosci obwodowej SN 8 tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi,

e przejscia przez sciany studni wykonac¢ przez wmurowanie prefabrykowanego przejscia
szczelnego z uszczelka,

e nalezy zachowaC spadek kanatu w studni minimum 0,02 [m] pomiedzy doptywem
i odptywem ze studni,

e po wmurowaniu tulei w $ciany studni nalezy uzupehi¢ i wygtadzi¢ kinete w studni,
w przypadku zmiany trasy kanalu w studni lub zlego stanu istniejgcej kinety nalezy
wykonac kinete na nowo zachowujgc wysoko$¢ kinety, minimum 1/2 wysokos$ci kanatu
odptywowego,

o przewody uktada¢ ze spadkiem w kierunku odptywu na podsypce piaskowej,

e zasypke rurociggu prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30 cm, w przypadku gdy
rodzimy materiat jest stabo zageszczany, wymieni¢ grunt w wykopie na wysokos$¢ 50 cm
nad gore rurociggu.

4. Regulacja witazu i wysokosci studni:

o korpus studni nalezy zakonczy¢ ptytg nastudzienng DN 1440 z otworem DN 600,

e na studniach nalezy zamontowaé wtazy zeliwne o klasie wytrzymatosci D400 z opisem
kanalizacja sanitarna lub kanalizacja deszczowa,

e w celu regulacji wysokosci wtazu do nawierzchni, nalezy stosowac prefabrykowane
pierscienie, nie dopuszcza sie regulacji, wysokosci wtazu pierscieniami, roznicy wysokosci
wigkszej powyzej 0,25 [m], tgczenia elementéw studni nalezy zespoli¢ zaprawg
cementowa.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji oswietlenia terenu zlokalizowanego
pomiedzy budynkami: Wydziatu Mechanicznego i Pawilonu Jugostowianskiego nr 2 oraz za
budynkiem ,A” Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej
w zwigzku z planowang przebudowg drogi pomiedzy ww. budynkami.

2. Instalacja oswietlenia terenu — stupy i oprawy:
Prace przy Wydziale Mechanicznym:
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W ramach prac planuje sie zdemontowac istniejgce betonowe stupy (od nr 1 do 7) wraz
Z wycieciem i zabezpieczeniem istniejgcego okablowania. Planuje sie w miejsce stupow 1-7
zamontowa¢ nowe stupy stalowe ocynkowane (6-katny, prosty spawany laserowo,
z koncéwkg fi-60, h=9 m) z fundamentem (dobranym odpowiednio do wysokosci stupa oraz
strefy wiatrowej) oraz wysiegnikiem kompatybilnym ze stupem (podwyzszajgcy stup o 1m,
1mb, kat nachylenia 15 stopni, fi-60). Na stupach nalezy zamontowac¢ oprawy os$wietlenia
terenu LED (min. 9100Im, barwa 840, IP66, SPD10kV, max. 69 W, Il kl., gwarancja min. 3
lata). Kable w stupach (1-7) tgczy¢ za pomocag ztgcz 1ZK w sposodb umozliwiajgcy ich
swobodne wyjecie z wneki stupowej. Kable istniejgcym stupie A igczy¢ na tabliczce
.podziatowej” (bezpiecznikowo -zaciskowej tekstolitowej), w ktérg nalezy go doposazyc.

Prace przy Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

W ramach prac planuje sie zdemontowaé istniejgce betonowe stupy (od nr 1 i 2) wraz
Z wycieciem i zabezpieczeniem istniejgcego okablowania. Planuje sie w miejsce stupow 1i 2
zamontowa¢ nowe stupy stalowe ocynkowane (6-kgtny, prosty spawany laserowo,
z koncdéwkg fi-60, h=9 m) z fundamentem (dobranym odpowiednio do wysokosci stupa oraz
strefy wiatrowej) oraz wysiegnikiem kompatybilnym ze stupem (podwyzszajgcy stup o 1m,
1mb, kat nachylenia 15 stopni, fi-60). Na stupach nalezy zamontowac¢ oprawy oswietlenia
terenu LED (min. 9100Im, barwa 840, IP66, SPD10kV, max. 69 W, Il kl., gwarancja min. 3
lata). Kable w stupach (1-2) tgczy¢ za pomocag ztgcz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich
swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

3. Instalacja oswietlenia terenu — okablowanie oraz przepusty:

Prace przy Wydziale Mechanicznym:

Nalezy ulozyé nowe okablowanie (YAKY 4x25mm2) pomiedzy zlgczem ZK(B)/OSW/01
a stupami 1-7 oraz A (wg rysunku E-1). Wraz z okablowaniem ze zlgcza wyprowadzi¢
bednarke ocynkowang FeZn 4x25. Podtgczy¢ jg w kazdym stupie do zacisku PEN
a nastepnie linkg LgY 10mm2 do ztgcza 1ZK. Nalezy réwniez wykona¢ przepusty kablowe
w oparciu o rury sztywne gtadkoscienne wg rysunku E-1.

Prace przy Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Nalezy utozy¢ nowe okablowanie (YAKY 4x25mm2) pomiedzy stupem 1 i 2 oraz 2 i A
ztgczem (wg rysunku E-1). Wraz z okablowaniem ze ztgcza wyprowadzi¢ bednarke
ocynkowang FeZn 4x25. Podtgczy¢ jg w kazdym stupie do zacisku PEN
a nastepnie linkg LgY 10mm2 do ztgcza I1ZK. Nalezy réwniez wykonac przepusty kablowe
w oparciu o rury sztywne gtadkoscienne wg rysunku E-1.

4. Ztacza kablowe — ZK(B)/OSW/01:

Wymieniane stupy oswietleniowe planuje sie zasilic z nowego obwodu zasilajacego
z projektowanego zlgcza ZK(B)/OSW/01 zlokalizowanego w pasie zieleni przy
przebudowywanej drodze. Planuje sie zdemontowac istniejgce ztacze a w jego miejsce
zamontowa¢ nowe (obudowa: poliester wzmocniony widknem szklanym karbowany;
obudowa odporna na uderzenia mechaniczne, wysokg temperature, promieniowanie UV,
czynniki atmosferyczne; z kieszenig na dokumentacje) wyposazone w aparaty zgodnie ze
schematem E-2 — zawierajgcg cze$¢ umozliwiajagcg montaz roztgcznikow listwowych (3-
fazowych) oraz czes¢ dostosowang do montazu aparatow w wykonaniu modutowym na
szynie TH z maskownicg. Istniejgce zlgcze nalezy po zdemontowaniu zamontowac przy
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budynku Nowa Kuznia wraz z podtgczeniem istniejgcej infrastruktury (okablowanie YAKXS
4x95mm2 oraz YAKY 4x25mm2 oraz ptaskownik FeZn4x25).

5. Kanalizacja teletechniczna:

W ramach zadania nalezy rozbudowac istniejacg kanalizacje teletechniczng zgodnie
z rysunkiem E-1. Z istniejgcej studzienki SK-2 doprowadzi¢ rure karbowang DVK fi110 do
proj. studzienki SK-1. A z niej (proj. SK-1) nalezy utozy¢ rure karbowang DVK fi50
i wprowadzi¢ do ztgcza ZK(B)/OSW/01.

6. Dokumentacja oraz oznakowanie:

Po wykonaniu prac nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg (w wersji papierowe;
oraz elektronicznej — format *.dwg, *pdf) zawierajagcg m.in.: komplet rysunkéw, protokotow
pomiarowych (rezystancja izolacji, skutecznos¢ ochrony przed porazeniem, natezenie
oswietlenia terenu), deklaracji zgodnosci. Instalacje (okablowanie w ziemi, ztacza kablowe
wraz z elementami wewnetrznymi, stupy) nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi Dziatu
Eksploatacji PG.
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