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                                                            											załącznik nr 2 do siwz

FORMULARZ  CENOWY
dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek  dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny


	Przedmiot zamówienia

	Cena  netto
(PLN)
	Podatek VAT
(obliczony wg stawki 23 %)

	Wartość brutto
(PLN)

	WIELOFUNKCYJNY CZYTNIK MIKROPŁYTEK 

	
	
	

	

	Parametry wymagane
	oferowany  przedmiot zamówienia 
 należy podać dokładny opis techniczny oraz nazwę producenta, typ/model i inne informacje jednoznacznie identyfikujące oferowany przedmiot zamówienia

	Czytnik mikropłytek 
Źródło światła: Lampa ksenonowa 
Wbudowany inkubator z zakresem temperatury od 4 °C powyżej temperatury otoczenia do 45 °C
Wbudowana wytrząsarka o ruchu orbitalnym o regulowanej prędkości w zakresie 60-1200 obr/min
Szybkość pomiaru płytki 96 dołkowej nie gorsza niż 15 sek
Szybkość skanowania spektralnego nie gorsza niż 2,5 sek na dołek w zakresie długości fali 400-500 nm z krokiem pomiarowym 2 nm
Czas pomiaru ustawiany w zakresie, co najmniej 10-1000 ms
Waga urządzenia nie większa niż 60 kg
Łącze USB do połączenia z komputerem
Oprogramowanie komputerowe pozwalające tworzyć protokoły pomiarowe oraz pozwalające na opracowanie zebranych danych pomiarowych wraz z raportami
Oprogramowanie komputerowe bez ograniczenia ilości licencji stanowiskowych

Tryby pomiarów:
1. Pomiar spektrofotometryczny:
Odczyt płytek 6-384 dołkowych
Podwójny monochromator
Zakres długości fali, co najmniej 200-1000 nm
Liniowość nie gorsza niż 4 Abs przy długości fali 450 nm dla płytek 96 dołkowych
Zakres pomiarowy nie gorszy niż 6 Abs
Szerokość spektralna wiązki 5 nm
Rozdzielczość nie gorsza niż 0,001 Abs
Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,003 Abs
2. Pomiar fluorescencji:
Podwójny monochromator dla fali wzbudzającej oraz podwójny monochromator dla fali emisyjnej
Zakres długości fali wzbudzającej, co najmniej 200-1000 nm
Czułość nie gorsza niż 0,4 fmol fluoresceiny na dołek w czarnej płytce 384 dołkowej realizowana dla dynamiki o wartości, co najmniej 6 dekad. Nie dopuszcza się urządzeń, w których optymalizacja pomiaru dla uzyskania powyższych parametrów jest realizowana tylko dla jednego z wymienionych parametrów
Szerokość spektralna fali wzbudzającej z możliwością jej ustawienia na wartość 5 lub 12 nm
Szerokość spektralna fali emisyjnej 12 nm
Odczyt płytek 6-1536 dołkowych
Funkcja automatycznego dostosowania optymalnego zakresu dynamiki odczytu w celu uzyskania najlepszej czułości pomiaru eliminując jednocześnie powstawanie efektu przesycenia sygnału. 
Funkcja odczytu dolnego płytki oraz wielopunktowego pomiaru dna dołka
3. Pomiar Luminescencji:
Odczyt płytek 6-1536 dołkowych
Zakres długości fali, co najmniej 360-660 nm
Zakres dynamiki co najmniej 7 dekad
Czułość nie gorsza niż 10 amol ATP/ dołek w białej płytce 384 dołkowej
Możliwość stosowania wbudowanego monochromatora w celu wykonania skanowania spektralnego luminescencji 
Możliwość stosowania filtrów 
4. Możliwość rozbudowy o pomiar TRF
Odczyt płytek 6-1536 dołkowych
Wybór długości fali przy pomocy filtrów lub monochromatorów w celu wykonania skanowania spektralnego 
Długość fali wzbudzenia 350 ± 20 nm
Długość fali emisji w zakresie co najmniej 400-700 nm
Zakres dynamiki co najmniej 6 dekad
Czułość nie gorsza niż 1 amol Eu/dołek w białej płytce 384 dołkowej
5. Możliwość rozbudowy o pomiar Alpha Screen
Odczyt płytek 6-1536 dołkowych
Długość fali wzbudzenia 680 ± 20 nm
Długość fali emisji co najmniej 400-650 nm
Źródło światła LED
Czułość nie gorsza niż 100 amol fosfotyrozyny/dołek w białej płytce 384 dołkowej
Możliwość wbudowania dwóch dyspenserów wewnętrznych
Komputer:
wydajność:
- procesor x86 zapewniający w testach Cinebench R15: minimum 500 punktów w teście xCPU i minimum 140 punktów w teście 1 rdzenia
- możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych
- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji
pamięć RAM:
- minimum 8 GB
dysk twardy:
- SSD minimum 240 GB
ekran:
- rozmiar 15,6”
- rozdzielczość nominalna 1920x1080
- matowy lub antyodblaskowy
komunikacja:
- wbudowana sieciowa 10/100/1000 BaseT RJ 45
- wbudowana bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11g i 802.11n
- wbudowana obsługa technologii minimum bluetooth 4.0
- wbudowana kamera o rozdzielczości minimum 1280x720 pikseli
- wbudowany mikrofon
- klawiatura QWERTY z wydzieloną sekcją numeryczną
- wielodotykowy gładzik lub gładzik z wydzieloną strefą przewijania w pionie i poziomie
złącza wbudowane:
minimum 3 x USB, w tym minimum 2 x USB 3.x
- złącze cyfrowe monitora,
- czytnik kart pamięci SD
- wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe jako oddzielne gniazda lub współdzielone
bezpieczeństwo:
- złącze linki zabezpieczającej
- moduł TPM umożliwiający zaszyfrowanie dysku
oprogramowanie:
wstępnie zainstalowany system operacyjny:
- obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta
- funkcja szyfrowania dysku
- usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server
- obsługa pakietów językowych
- obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury
- możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania użytkowanego przez Politechnikę Gdańską:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client
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                                           (podpis i pieczątka osoby /osób upoważnionych
                                                    do reprezentowania wykonawcy)
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