Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Dostawa sprzętu i akcesoriów fotograficznych dla Biura Politechniki Otwartej
Kod CPV  38650000-6
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	Aparat cyfrowy o zaawansowanych parametrach  z obiektywem 12-60f/2.8-4, akumulatorem, ładowarką do akumulatora
	Tworzy płynne filmy w jakości 4K 60p/50p, nagrywanie w formacie MOV, MP4, AVCHD Progressive i AVCHD, matryca /najlepiej Live MOS lub CMOS/ o rozdzielczości 20,3 megapikseli bez filtra dolnoprzepustowego, bardzo wydajny procesor /najlepiej Venus Engine/, gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe 3,5 mm, podwójne złącze kart SD, konstrukcja odporna na zachlapania, kurz i mróz, wykonany ze stopu magnezu, podwójna migawka o min. czasie ekspozycji 1/16000, 5-osiowa stabilizacja obrazu, funkcja 6K PHOTO i 4K PHOTO, obsługa za pomocą intuicyjnego joysticka, funkcja Focus Stacking , szybki i precyzyjny autofocus z zaawansowaną technologią /najlepiej DFD/, wykonywanie zdjęć seryjnych z prędkością 12 kl./s (tryb AFS) oraz 9 kl./s (tryb AFC), 225 punktów ostrości, wizjer OLED o rozdzielczości 3 680 000 punktów i współczynniku powiększenia ok. 1,52x  / 0,76x, obracany wyświetlacz LCD o przekątnej 3.2 cala, łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.2 i Wi-Fi 5 Ghz

W skład zestawu powinny wchodzić: aparat, ładowarka akumulatora, kabel zasilający, akumulator, osłona korpusu, muszla oczna, osłony na gniazdach i wejściach złącz, kabel połączeniowy USB, pasek na ramię, uchwyt na kabel.
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	Statyw do aparatu kompatybilny z zamawianym aparatem cyfrowym, lekki, kompaktowy
	Powinien być: lekki -najlepiej aluminiowy o wadze do 1,5kg, kompaktowy, udźwig do 4 kg, 3 niezależne nóżki, blokada typu twist-lock, głowica kulowa, szybka złączk - /najlepiej Arca Swiss/, torba 
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	Karta pamięci SDXC 256GB- o dużej szybkości zapisywania danych
	Pojemność 256 GB, prędkość zapisu filmowego gwarantująca płynne nagrywanie video np. C10, V30, U3; możliwość nagrywania w 4K i Full HD, prędkość odczytu do 170 Mb/s, prędkość zapisu do 90Mb/s, o wysokiej wytrzymałości, odporna na wstrząsy, wodę, wysokie temperatury i Rtg
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	Mikrofon nakamerowy, pojemnościowy o broadcastowej jakości dźwięku
	Pojemnościowy mikrofon nakamerowy o broadcastowej jakości dźwięku, o kompaktowych rozmiarach, lekki -do 100g, musi posiadać system antywstrząsowy, wysoka czułość przy jednoczesnym niskim poziomie szumu, ekwiwalentny poziom szumu 14 dB, stosunek sygnału do szumu /High Pass Filter/ 80dB, pasmo przenoszenia 40Hz-20Hz, czułość najlepiej 32 dB re 1V/Pa, impedancja wyjścia 2000hm, dynamika 120 dB, maksymalny SPL 134dB, opcja podbicia głośności o 20dB, zasilany baterią 9V, stopka montażowa
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	Rejestrator z mikrofonem krawatowym

	32-bitowe nagrywanie zmiennoprzecinkowe w pełnym zakresie dynamicznym, brak obcinania sygnału, pliki audio 44,1 kHx/32 bity lub 48 kHz/32 bity w systemie zmiennoprzecinkowym, blokada HOLD, wejście mikrofonowe/liniowe mini jack stereo 3,5mm z gniazdem zasilającym 2,5V, wejście słuchawkowe/liniowe mini jack stereo 3,5 mm z regulacją głośności, filtr górnoprzepustowy 80 Hz, nagrywanie na kartach pamięci mocroSD/microSDHC/microSDXC o max. pojemności 512 GB, złącze USB-C do komunikacji z komputerem, zasilanie bateriami,  precyzyjny zegar wewnętrzny (+/- 0,5 ppm), 
Zestaw powinien zawierać mikrofon krawatowy /najlepiej LMF-2/
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	Karta pamięci do rejestratora micro SD 64 GB z adapterem SD 
	Pojemność 64GB, prędkość zapisu filmowego C10, V30, U3, - gwarancja płynnego nagrywania video, możliwość nagrywania w 4K i Full HD, prędkość odczytu do 160 Mb/s, prędkość zapisu do 90Mb/s, o wysokiej wytrzymałości, odporna na wstrząsy, wodę, wysokie temperatury i Rtg, adapter SD.
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	Lampa led diodowa 7300 Lux z pilotem, uchwytem, pokrowcem i nakładką zmiękczającą
	Lampa o co najmniej 650 diodach (dopuszczalnie + 30 diod), jasność 7300 Lux, temperatura barowa około 5500K, kat świecenia 75stopni, zasilana sieciowo lub akumulatorowo, pilot, możliwość regulacji mocy lampy (od 10% do 99%),  pokrowiec, nakładka zmiękczająca, zapasowe diody, uchwyt montażowy do zainstalowania parasolki lub zamocowania lampy na statywie o trzpieniu do 16mm
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	Modyfikator/dyfuzor światła
	Kompatybilny z lampą led z poz. 7  – dostosowany do pracy z lampą ledową, łatwy w montażu.
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	Statyw oświetleniowy
	Kompaktowy, kompatybilny z lampą led, z poz. 7 ,  3 nóżki, wysokość do 218cm /minimum osiąganej wysokości dopuszczalnie  do 190cm/, waga do 1kg, udźwig do 3kg, mocowanie akcesoriów -trzpień 16mm 
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	Adapter do zasilania aparatu z sieci elektrycznej
	Kompatybilny z aparatem z poz. 1 i zasilaczem do aparatu z poz .11
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	Zasilacz do aparatu
	Kompatybilny z aparatem z poz .1  i adapterem do aparatu z poz .10 
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Razem Wartość brutto : 
	





