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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

  

Tlenkowe ogniwa paliwowe z cienkim elektrolitem YSZ (yttria stabilized zirconia) oraz warstwą buforową GDC 

(gadolinium doped ceria) o parametrach: 

1. Pełne ogniwa (z katodą oraz z warstwą buforową): 

 Ilość sztuk: 30. 

 Kształt okrągły podłoża anodowego o średnicy 25 mm. 

 Warstwa buforowa GDC na całej powierzchni ogniwa, grubość warstwy < 5 µm. 

 Warstwa katody LSC (lanthanum strontium cobaltite) okrągła o średnicy 12.5 mm. 

 Grubość elektrolitu YSZ poniżej 10 µm. 

 Grubość ogniwa nie przekraczająca 450 µm. 

 

Pełne ogniwa paliwowe powinny wykazywać maksymalną gęstość mocy co najmniej 500 mW cm-2  

w temperaturze 650 °C. 

 

2. Półogniwa (z warstwą buforową, bez elektrody tlenowej): 

 Ilość sztuk: 20. 

 Kształt okrągły podłoża anodowego o średnicy 25 mm. 

 Warstwa buforowa GDC na całej powierzchni ogniwa, grubość warstwy < 5 µm. 

 Bez warstwy katody LSC. 

 Grubość elektrolitu YSZ poniżej 10 µm. 

 Grubość ogniwa nie przekraczająca 450 µm. 

 

3. Półogniwa (bez warstwy buforowej, bez elektrody tlenowej): 

 Ilość sztuk: 20. 

 Kształt okrągły podłoża anodowego o średnicy 25 mm. 

 Bez warstwy buforowej GDC. 

 Bez warstwy katody LSC. 

 Grubość elektrolitu YSZ poniżej 10 µm. 

 Grubość ogniwa nie przekraczająca 450 µm. 

 

 


