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	ZZ/605/005/D/2022

	OFERTA

na dostawę czujników i przepływomierzy dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:

Część A:   Przetworniki temperatury; 

Część B:   Zegarowe czujniki temperatury; 

Część C:   Przetworniki ciśnienia; 

Część D:   Zegarowe czujniki ciśnienia; 

Część E:   Przepływomierze;

Część F:   Przepływomierz Coriolisa




WYKONAWCA:

	L.p.
	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)
	Numer telefonu i faksu

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

	Imię i nazwisko
	

	Numer
	REGON:
	NIP:

	Nr telefonu
	

	Adres e-mail
	

	Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy 

(np. pełnomocnictwo, odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, KRS itp.)
	


Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na dostawę czujników i przepływomierzy dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:

*dla części A:  Przetworniki temperatury

1. za cenę brutto:  ............................... zł

Opis oferowanego asortymentu (producent, nr katalogu):

	Opis oferowanego asortymentu
	Producent
	Nr katalogu

	
	
	


*dla części B:   Zegarowe czujniki temperatury

1. za cenę brutto:  ............................... zł

Opis oferowanego asortymentu (producent, nr katalogu):

	Opis oferowanego asortymentu
	Producent
	Nr katalogu

	
	
	


*dla części C:   Przetworniki ciśnienia; 

1. za cenę brutto:  ............................... zł

	Opis oferowanego asortymentu (producent, nr katalogu):

Opis oferowanego asortymentu
	Producent
	Nr katalogu

	
	
	


*dla części D:   Zegarowe czujniki ciśnienia; 

1. za cenę brutto:  ............................... zł

Opis oferowanego asortymentu (producent, nr katalogu):

	Opis oferowanego asortymentu
	Producent
	Nr katalogu

	
	
	


*dla części E:   Przepływomierze;

1. za cenę brutto:  ............................... zł

Opis oferowanego asortymentu (producent, nr katalogu):

	Opis oferowanego asortymentu
	Producent
	Nr katalogu

	
	
	


*dla części F:   Przepływomierz Coriolisa

1. za cenę brutto:  ............................... zł

Opis oferowanego asortymentu (producent, nr katalogu):

	Opis oferowanego asortymentu
	Producent
	Nr katalogu

	
	
	


       Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

2. Oświadczam/y, że w/w zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w pkt 4 ogłoszenia.

3. Udzielam/y gwarancji na okres……….. (min. 12 miesięcy).

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, wzorem umowy przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń.

5. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
* niewłaściwe skreślić
Podpis(y):
	L.p.
	Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	Miejscowość

i data

	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Załącznik nr 1

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część A: Przetworniki temperatury
Tabela 1 Przetworniki temperatury

	ID
	Zakres
	Dokładność
	Sygnał
	Komentarz
	Płyn
	Rozmiar

	
	
	
	
	
	Max T/Max P
	Średnica/Długość/Gniazdo

	EN/T01
	-30-80C
	1K
	4-20mA
	Warunki otoczenia
	Powietrze
	Samodzielne urządzenie

	
	
	
	
	
	80°C/1,1 bar
	

	CC/T01
	0-800°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Metan
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	50°C/12 bar
	

	
	
	
	
	
	lub
	

	
	
	
	
	
	Azot
	

	
	
	
	
	
	800°C/12 bar
	

	CC/T02
	0-800°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Tlen 50°C/12 bar
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	lub
	

	
	
	
	
	
	Azot
	

	
	
	
	
	
	800°C/12 bar
	

	CC/T03
	0-150°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Azot
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	150°C/15 bar
	

	CC/T04
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/15 bar
	

	CC/T05
	0-150°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Azot
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	150°C/15 bar
	

	CC/T06
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/15 bar
	

	CC/T07
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	CC/T08
	0-1000°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	1050°C/15 bar
	

	CC/T09
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	CC/T10
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	CC/T11
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	CC/T12
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	GT/T01
	0-1000°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	1050°C/10,5 bar
	

	GT/T02
	0-1000°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	1050°C/10,5 bar
	

	GT/T03
	0-1000°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	1050°C/10,5 bar
	

	GT/T04
	0-1000°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	1100°C/10,5 bar
	

	GT/T05
	0-200°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Powietrze
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	GT/T06
	0-200°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Powietrze
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	GT/T07
	0-200°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Olej (smar)
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	GT/T08
	0-200°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Olej (smar)
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	ST/T01
	0-250C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Para wodna
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	250°C/15 bar
	

	ST/T02
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Para wodna
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/1,5 bar
	

	ST/T03
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/15 bar
	

	ST/T04
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/5 bar
	

	ST/T05
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/5 bar
	

	ST/T06
	0-700°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	800°C/10,5 bar
	

	ST/T07
	0-700°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	800°C/10,5 bar
	

	EC/T01
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/5 bar
	

	EC/T02
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/5 bar
	

	EC/T03
	0-300°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	300°C/10,5 bar
	

	EC/T04
	0-300°C
	Klasa 1
	4-20mA
	Termopara typu K z przetwornikiem montowanym na głowicy, gniazdo-spawane GW 1/2”
	Spaliny
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	300°C/10,5 bar
	

	EC/T05
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/16 bar
	

	EC/T06
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda/CO2
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/5 bar
	

	EC/T07
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	CO2
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/5 bar
	

	EC/T08
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/16 bar
	

	EC/T09
	0-100°C
	Klasa A
	4-20mA
	Czujnik rezystancyjny z przetwornikiem montowanym na głowicy
	Woda
	Φ6mm / 100mm / GZ 1/2"

	
	
	
	
	
	100°C/16 bar
	


Spaliny (skład w zakresie): 

Tlen: 0.12-0.28%masowy / 0.11-0.18%objętościowo 

Woda: 30.19-99.77%masowo / 51.36% - 99.87%objętościowo

CO2: 0-48.52%masowo / 0-48.52%objętościowo

Gęstość i lepkość dynamiczna spalin (w zakresie):

Gęstość: 0,48 – 3,28 kg/m3 ; Lepkość dynamiczna: 0,01000 – 0,0459 cP

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy

Część B: Zegarowe czujniki temperatury

Tabela 2 Zegarowe czujniki temperatury

	ID
	Zakres
	Dokładność
	Komentarz
	Płyn
	Rozmiar

	
	
	
	
	Max T/Max P
	Średnica/Długość/Gniazdo

	CC/TI01
	0-800°C
	Klasa 2
	Gniazdo spawane GW 1/2”
	Metan
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	800°C/12 bar
	

	CC/TI02
	0-800°C
	Klasa 2
	Gniazdo spawane GW 1/2”
	Tlen
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	800°C/12 bar
	

	CC/TI03
	0-150°C
	Klasa 2
	 
	Azot
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	150°C/15 bar
	

	CC/TI04
	0-100°C
	Klasa 2
	 
	Woda
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	CC/TI05
	0-100°C
	Klasa 2
	 
	Woda
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	CC/TI06
	0-100°C
	Klasa 2
	 
	Woda
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	100°C/10,5 bar
	

	GT/TI01
	0-1000°C
	Klasa 2
	Gniazdo spawane GW 1/2”
	Spaliny
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	1050°C/10,5 bar
	

	GT/TI02
	0-200°C
	Klasa 2
	 
	Powietrze
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	GT/TI03
	0-200°C
	Klasa 2
	 
	Powietrze
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	GT/TI04
	0-200°C
	Klasa 2
	 
	Lubricating oil
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	GT/TI05
	0-200°C
	Klasa 2
	 
	Lubricating oil
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	GT/TI06
	0-200°C
	Klasa 2
	 
	Olej (smar)
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	200°C/5 bar
	

	EC/TI01
	0-5 bar
	Klasa 2
	 
	Spaliny
	GZ 1/2"

	
	
	
	
	300°C/10,5 bar
	


Spaliny (skład w zakresie): 

Tlen: 0.12-0.28%masowy / 0.11-0.18%objętościowo 

Woda: 30.19-99.77%masowo / 51.36% - 99.87%objętościowo

CO2: 0-48.52%masowo / 0-48.52%objętościowo

Gęstość i lepkość dynamiczna spalin (w zakresie):

Gęstość: 0,48 – 3,28 kg/m3 ; Lepkość dynamiczna: 0,01000 – 0,0459 cP

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy

Część C: Przetworniki ciśnienia

Tabela 1 Przetworniki ciśnienia

	ID
	Zakres
	Dokładność
	Sygnał
	Komentarz
	Płyn
	Rozmiar

	
	
	
	
	
	Max T/Max P
	Średnica/Długość/Gniazdo

	EN/P01
	600-1100 hPa
	1,3hPa
	4-20mA
	Warunki otoczenia
	Powietrze zewnętrzne
80°C/1,1 bar
	osobne urządzenie

	FS/P01
	0-200 bar
	0,5%
	4-20mA
	Zbiorniki ciśnieniowe paliwa
	Metan
50°C/200 bar
	GZ 1/2"

	FS/P02
	0-200 bar
	0,5%
	4-20mA
	Zbiorniki ciśnieniowe tlenu
	Tlen
50°C/200 bar
	GZ 1/2"

	FS/P03
	0-200 bar
	0,5%
	4-20mA
	Zbiorniki ciśnieniowe azotu 
	Azot
50°C/200 bar
	GZ 1/2"

	FS/P04
	0-12 bar
	0,5%
	4-20mA
	Ciśnienie azotu 
	Azot
50°C/200 bar
	GZ 1/2"

	CC/P01
	0-12 bar
	0,125%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Metan
800°C/12 bar
	GZ 1/2"

	CC/P02
	0-12 bar
	0,125%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Tlen
800°C/12 bar
	GZ 1/2"

	CC/P03
	0-12 bar
	0,125%
	4-20mA
	
	Azot
150°C/15 bar
	GZ 1/2"

	CC/P04
	0-15 bar
	0,125%
	4-20mA
	
	Woda
100°C/15 bar
	GZ 1/2"

	CC/P05
	0-15 bar
	0,125%
	4-20mA
	
	Woda
100°C/15 bar
	GZ 1/2"

	CC/P06
	0-15 bar
	0,125%
	4-20mA
	
	Azot
100°C/15 bar
	GZ 1/2"

	CC/P07
	0-15 bar
	0,125%
	4-20mA
	
	Azot
100°C/15 bar
	GZ 1/2"

	CC/P08
	0-10 bar
	0,125%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny
1000°C/10,5 bar
	GZ 1/2"

	CC/PD01
	0-0,2bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Ciśnienie hydrostatyczne – poziom wody
	Woda/Azot
150°C/15 bar
	GZ 1/2"

	CC/PD02
	0-0,2bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Ciśnienie hydrostatyczne – poziom wody
	Woda/Azot
100°C/10,5 bar
	GZ 1/2"

	GT/P01
	0-10 bar
	0,125%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny
1100°C/10,5 bar
	GZ 1/2"

	GT/P02
	0-5 bar
	0,5%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Olej/smar
200°C/5 bar
	GZ 1/2"

	GT/PD01
	0-5 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny
1050°C/10,5 bar
	GZ 1/2"

	GT/PD02
	0-5 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny
1050°C/10,5 bar
	GZ 1/2"

	GT/PD03
	0-5 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Powietrze
200°C/5 bar
	GZ 1/2"

	GT/PD04
	0-5 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Powietrze
200°C/5 bar
	GZ 1/2"

	ST/P01
	0-15 bar
	0,125%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Para wodna
250°C/15 bar
	GZ 1/2"

	ST/P02
	0-1 bar
	0,125%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Para wodna
100°C/1,5 bar
	GZ 1/2"

	ST/P03
	0-15 bar
	0,125%
	4-20mA
	
	Woda
100°C/15 bar
	GZ 1/2"

	ST/P04
	0-5 bar
	0,5%
	4-20mA
	
	Woda
100°C/5 bar
	GZ 1/2"

	ST/P05
	0-8 bar
	0,5%
	4-20mA
	
	Azot
50°C/8 bar
	GZ 1/2"

	ST/PD01
	0-0.5 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny
800°C/10,5 bar
	GZ 1/2"

	EC/P01
	0-5 bar
	0.5%
	4-20mA
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Woda
100°C/5 bar
	GZ 1/2"

	EC/P02
	0-1 bar
	0.125%
	4-20mA
	
	Spaliny
180°C/2 bar
	GZ 1/2"

	EC/P03
	0-16 bar
	0.125%
	4-20mA
	
	Woda
100°C/16 bar
	GZ 1/2"

	EC/P04
	0-5 bar
	0.125%
	4-20mA
	
	Woda/CO2
200°C/5 bar
	GZ 1/2"

	EC/P05
	0-5 bar
	0.125%
	4-20mA
	
	Woda
100°C/5 bar
	GZ 1/2"

	EC/PD01
	0-0.5 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny
800°C/3 bar
	GZ 1/2"

	EC/PD02
	0-3 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy; Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny
300°C/3 bar
	GZ 1/2"

	EC/PD03
	0-3 bar
	0,125%
	4-20mA
	Przetwornik różnicowy;
	Woda
200°C/5 bar
	GZ 1/2"


Spaliny (skład w zakresie): 

Tlen: 0.12-0.28%masowy / 0.11-0.18%objętościowo 

Woda: 30.19-99.77%masowo / 51.36% - 99.87%objętościowo

CO2: 0-48.52%masowo / 0-48.52%objętościowo

Gęstość i lepkość dynamiczna spalin (w zakresie):

Gęstość: 0,48 – 3,28 kg/m3 ; Lepkość dynamiczna: 0,01000 – 0,0459 cP

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy

Część D: Zegarowe czujniki ciśnienia
Tabela 2 Zegarowe czujniki ciśnienia
	ID
	Zakres
	Dokładność
	Sygnał
	Komentarz
	Płyn
	Rozmiar

	
	
	
	
	
	Max T/Max P
	Średnica/Obudowa/Przyłącze

	FS/PI01
	0-12 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Metan
50°C/12 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	FS/PI02
	0-12 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Tlen
50°C/12 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	FS/PI03
	0-12 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Azot
50°C/12 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	FS/PI04
	0-12 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Azot
50°C/12 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	CC/PI01
	0-15 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Woda

100°C/15 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	CC/PI02
	0-15 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Azot
100°C/15 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	CC/PI03
	0-15 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Azot

100°C/15 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	CC/PI04
	0-10 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny

1000°C/10,5 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	CC/PI05
	0-2bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Woda

100°C/2 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	GT/PI01
	0-10 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	Potrzebna chłodząca rurka impulsowa
	Spaliny

1050°C/10,5 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	GT/PI02
	0-5 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Powietrze
200°C/5 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	GT/PI03
	0-5 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Powietrze
200°C/5 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	GT/PI04
	0-5 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Olej/smar
200°C/5 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	ST/PI01
	0-8 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Azot
50°C/8 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne

	EC/PI01
	0-16 bar
	1,0%
	Manometr (np. z rurką Bourdona)
	
	Woda
100°C/16 bar
	GZ 1/2"/Obudowa 100 mm/

Radialne
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Spaliny (skład w zakresie): 

Tlen: 0.12-0.28%masowy / 0.11-0.18%objętościowo 

Woda: 30.19-99.77%masowo / 51.36% - 99.87%objętościowo

CO2: 0-48.52%masowo / 0-48.52%objętościowo

Gęstość i lepkość dynamiczna spalin (w zakresie):

Gęstość: 0,48 – 3,28 kg/m3 ; Lepkość dynamiczna: 0,01000 – 0,0459 cP

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy

Część E: Przepływomierze

	Lp.
	ID pomiaru
	Typ pomiaru
	Zakres
	Dokładność pomiaru (orientacyjnie)
	Sygnał
	Płyn/
Max T/Max P
	Średnica kanału

	1 
	CC/M01
	Turbinowy Przetwornik przepływu
	0-72 nl/h
	1%
	4-20mA
	Woda/
100°C/15 bar
	1/2"

	2 
	CC/M02
	Turbinowy Przetwornik przepływu
	0-300 nl/h
	0,5%
	4-20mA
	Woda/
100°C/15 bar
	1/2"

	3 
	CC/M03
	Ultradźwiękowy Przetwornik przepływu
	0-3000 nl/h
	0,1%
	4-20mA
	Woda/
100°C/15 bar
	1"

	4 
	CC/V01
	Turbinowy Przetwornik przepływu
	0-50 nl/h
	1%
	4-20mA
	Woda/
100°C/10,5 bar
	1/2"

	5 
	CC/V02
	Turbinowy Przetwornik przepływu
	0-50 nl/h
	1% 
	4-20mA
	Woda/
100°C/10,5 bar
	1/2"

	6 
	CC/V03
	Termiczny, masowy Przetwornik przepływu
	0-360 nm3/h
	5%
	4-20mA
	Powietrze/ warunki otoczenia (pokojowe)
	120mm lub 2”

	7 
	GT/M01
	Termiczny, masowy Przetwornik przepływu
	0-1400 nm3/h
	1,5%
	4-20mA
	Powietrze/ warunki otoczenia (pokojowe)
	2"

	8 
	GT/M02
	Termiczny, masowy Przetwornik przepływu
	0-1400 nm3/h
	1,5% 
	4-20mA
	Powietrze/ warunki otoczenia (pokojowe)
	2"

	9 
	ST/M01
	Turbinowy Przetwornik przepływu
	0-180 nl/h
	0,5%
	4-20mA
	Woda
100°C/15 bar
	1/2"

	10 
	EC/M02
	Ultradźwiękowy Przetwornik przepływu
	0-21600 nl/h
	0,5% lub 1 mm/s
	4-20mA
	Woda/
100°C/16 bar
	DN50

	11 
	EC/M04
	Termiczny, masowy Przetwornik przepływu
	0-7 g/s
	1.0% o.r. (10 do 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 do 10% o.f.s.)
	4-20mA
	CO2/
200°C/5 bar
	DN15

	12 
	EC/M05
	Ultradźwiękowy Przetwornik przepływu
	0-21600 nl/h
	0,5% lub 1 mm/s
	4-20mA
	Woda
100°C/16 bar
	DN50


Część F: Przepływomierz Coriolisa

	Liczba
	Typ przetwornika
	Zakres
	Dokładność
	Sygnał
	Komentarz
	Płyn
	Rozmiar

	
	
	
	
	
	
	Max T/Max P
	Średnica/Długość/Gniazdo

	1
	Przepływomierz Coriolisa 
	0 -30 g/s
	0,1%
	4-20mA
	
	woda/2  bar 100 °C 
	przyłącza ¼ NPT


Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
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