
  

 

 
 

 
Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o udzielanym 
zamówieniu nr ZZ/008/009/D/2023 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przewód BNC-BNC:     liczba:20 

 BNC(m)-BNC(m), 

 Złącza zakończone przegiętką, 

 Długość: 0,5 metra,  

 Impedancja: 50 Ohm, 

 Typ przewodu: RG58, 

 

2. Przewód BNC-BNC:     liczba:20 

 BNC(m)-BNC(m), 

 Złącza zakończone przegiętką, 

 Długość: 1 metr,  

 Impedancja: 50 Ohm, 

 Typ przewodu: RG58, 

 

3. Przewód BNC-BNC:     liczba:10 

 BNC(m)-BNC(m), 

 Złącza zakończone przegiętką, 

 Długość: 1 metr,  

 Impedancja: 75 Ohm, 

 Typ przewodu: RG59, 

 

4. Adapter TNC-BNC:    liczba:5 

 TNC(m)-BNC(ż) 

 Impedancja: 50 Ohm 

 

5. Trójnik BNC-2xBNC:  liczba: 20 

 BNC(m)-2xBNC(ż) 

 Impedancja: 50 Ohm 

 

6. Walizka transportowa z przegródkami: liczba:2  

 Wymiary zewnętrzne D x S x W: 60 x 40 x 22,3 cm, 

 Wymiary wewnętrzne D x S x W: 52,4 x 32,4 x 20,4 cm, 

 Głębokość pokrywy i dna: 4,8 + 15,6 cm, 

 Wysokość składowania: 22 cm, 

 Pojemność: 36 litrów, 

 Uchwyt na dłuższym boku,  

 Dwa zatrzaski po obu stronach rączki, 



  
 

 Obicie obwodowe z przegródkami (8 przegródek), 

 Materiał Polipropylen, 

 Certyfikaty: IP67 oraz UN, 

 Kolor RAL 7016  lub zbliżony. 

 Zdjęcie poglądowe: 

 

 

 

 

7. Walizka transportowa z przegródkami: liczba:2  

 Wymiary zewnętrzne D x S x W: 60 x 40 x 22,3 cm, 

 Wymiary wewnętrzne D x S x W: 52,4 x 32,4 x 20,4 cm, 

 Głębokość pokrywy i dna: 4,8 + 15,6 cm, 

 Wysokość składowania: 22 cm, 

 Pojemność: 36 litrów, 

 Uchwyt na dłuższym boku,   

 Dwa zatrzaski po obu stronach rączki, 

 Materiał Polipropylen, 

 Certyfikaty: IP67 oraz UN, 

 Kolor RAL 2002  lub zbliżony. 

 Zdjęcie poglądowe: 

 
 

 

 

 


