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Atrybuty produktu Wartość atrybutu 

1. I. Złącza RF / złącza koncentryczne 10 szt. 

Produkt: Connectors 

Seria RF: 2.4 mm 

Rodzaj: Jack (Socket) 

Impedancja: 50 Ohms 

Maksymalna częstotliwość: 50 GHz 

Styl styku: Solder 

Polaryzacja: Standard 

Styl mocowania: PCB Mount 

Wykończenie korpusu: Gold 

Materiał korpusu: Brass 

Styl korpusu: Straight 

Materiał styku: Beryllium Copper 

Pokrycie styku: Gold 

Zakończenie styku: Solder 

Oporność izolacji: 5000 MOhms 

Liczba złączeń/rozłączeń: 500 Cycle 

Maksymalna temperatura robocza: + 165 C 

Minimalna temperatura robocza: - 65 C 

Zakres temperatury roboczej: - 65 C to + 165 C 

Napięcie znamionowe: 150 VAC 



 
 
 

 

II. RF Switch 10 szt. 

Konfiguracja przełącznika: SP4T 

Częstotliwość minimalna: 9 kHz 

Maksymalna częstotliwość: 44 GHz 

Tłumienność wtrąceniowa: 2.6 dB 

Minimalna temperatura robocza: - 40 C 

Maksymalna temperatura robocza: + 105 C 

Styl mocowania: SMD/SMT 

Technologia: Si 

Liczba przełączników: Quad 

Prąd roboczy zasilania: 650 uA 

Napięcie zasilania – max.: 3.45 V 

Napięcie zasilania – min.: 3.15 V 

Input P1dB 28.5 dBm 

Input IP3: 51 dBm 

Straty powrotne na każdym porcie RF: 16 dB 



 
 
 

  

 

 


