PROJEKT TECHNICZNY

Wymiana wyktadziny na podiogach w pomieszczeniu
nr 363 (363ai 363b), 364, 411, 461 w budynku Gmachu Gtéwnego
Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej
w Gdansku, przy ul. Narutowicza 11/12.

BRANZA: budowlana

ADRES: Politechnika Gdanska Wydziat Architektury
80-233 Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12

INWESTOR: Politechnika Gdanska Wydziat Architektury
80-233 Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12

KOD CPV: 45000000-7 — roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektow budowlanych

Gdansk 6 czerwca 2023 r.
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1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest opisanie prac, jakie nalezy wykona¢ w budynku Gmachu Gtéwnego
Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskie;.

Budynek zlokalizowany jest na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej

przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku.

W budynku Gmachu Gtdwnego wymiana wyktadziny odbedzie sie w nastepujgcych pomieszczeniach:

III pietro: pomieszczenie nr 363 (363a i 363b),
III pietro: pomieszczenie nr 364,
1V pietro: pomieszczenie nr 411,
1V pietro: pomieszczenie nr 461.

N

Dane ogolne.
Dane liczbowe dla remontowanych pomieszczen :

Budynek Gmachu Gléwnego PG WA:

Powierzchnia pom. 363 (363a i 363b) 41,90 m?
Powierzchnia pom. 364 21,00 m?
Powierzchnia pom. 411 42,40 m?
Powierzchnia pom. 461 21,60 m?

Wysoko$¢ pomieszczen w budynku Gmachu Gtéwnego wynosi 465 cm.
Wymiana wykfadziny w pomieszczeniach budynku dotyczy prac wykonczeniowych.

Sposdb uzytkowania nie ulega zmianie.
3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.
3.1. Zakres robot dla pomieszczenia nr 363 (363 a, 363 b), nr 364:

e Oczyszczenie posadzki po demontazu istniejgcych, usunietych warstw okfadzin podtogowych,

e Przygotowanie poszdzki do wykonania nowych warst wyréwnujgcych,

e Wyréwnanie, przygotowanie do naklejenia — wyoblenia wykfadziny, przemalowanie
do wysokosci 25 cm Scian ponad nowg posadzke,

e Naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

e Zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowg
posadzke z wyktadziny PCV,

e Wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr. min 2 mm homogenicznej,
antystatycznej, odpornej na Scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowej,

e Naprawa uszkodzen w Scianach przy wyobleniu wykfadziny,

e Montaz wyktadziny rulonowej PCV homogenicznej bardzo odpornej na duze obcigzenie
ruchu, odpornej na zabrudzenia, antystatycznej, niepalnej, nie wydzielajgcej substancji
toksycznych o grubosci min 2 mm, klejonej do podtoza,

e Wyktadzine PCV nalezy montowac z wyobleniem 10 cm na kazdg Sciane,

o Sciane nad wyoblong wyktadzing wyréwnac i przemalowaé na kolor biaty na wysoko$¢ 15 cm,

e Zdemontowac istniejgce umywalki, wykona¢ nowe podejscia do umywalek montowanych
w szafkach ( zatgcznik — szafki meblowe),

e Nowe szafki meblowe wraz z umywalkami znajdujg sie w osobnym zatgczniku.



3.2. Zakres robot dla pomieszczenia nr 411:

e Oczyszczenie posadzki po demontazu istniejgcych, usunietych warstw okfadzin podtogowych,

e Przygotowanie poszdzki do wykonania nowych warst wyréwnujacych,

e Wyrdwnanie, przygotowanie do naklejenia — wyoblenia wykfadziny, przemalowanie
do wysokosci 25 cm Scian ponad nowg posadzke,

e Naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

e Zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujacej pod nowg
posadzke z wykfadziny PCV,

e Wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr. min 2 mm homogenicznej,
antystatycznej, odpornej na Scieranie gr P wg badan ITB, antypos$lizgowej,

e Naprawa uszkodzen w Scianach przy wyobleniu wyktadziny,

e Montaz wyktadziny rulonowej PCV homogenicznej bardzo odpornej na duze obcigzenie
ruchu, odpornej na zabrudzenia, antystatycznej, niepalnej, nie wydzielajacej substancji
toksycznych o grubosci min 2 mm, klejonej do podtoza,

e Wyktadzine PCV nalezy montowac z wyobleniem 10 cm na kazdg Sciane,

e Sciane nad wyoblona wyktadzing wyréwnaé i przemalowac na kolor biaty na wysoko$é 15 cm.

3.3. Zakres robot dla pomieszczenia nr 461:

e Oczyszczenie posadzki po demontazu istniejgcych, usunietych warstw okfadzin podtogowych,

e Przygotowanie poszdzki do wykonania nowych warst wyréwnujacych,

e Wyrdéwnanie, przygotowanie do naklejenia — wyoblenia wykfadziny, przemalowanie
do wysokosci 25 cm Scian ponad nowg posadzke,

e Naprawa miejsc uszkodzonych i oczyszczenie podtoza posadzki,

e Zagruntowanie podtoza i wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej pod nowg
posadzke z wyktadziny PCV,

e Wykonanie nowej posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr. min 2 mm homogenicznej,
antystatycznej, odpornej na Scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowej,

e Naprawa uszkodzen w Scianach przy wyobleniu wykfadziny,

e Montaz wyktadziny rulonowej PCV homogenicznej bardzo odpornej na duze obcigzenie
ruchu, odpornej na zabrudzenia, antystatycznej, niepalnej, nie wydzielajgcej substancji
toksycznych o grubosci min 2 mm, klejonej do podtoza,

e Wyktadzine PCV nalezy montowac z wyobleniem 10 cm na kazdg Sciane,

o Sciane nad wyoblong wyktadzing wyréwnac i przemalowaé na kolor biaty na wysoko$¢ 15 cm.

Uwaga:

v' Bezuzyteczne elementy i materialy z remontowanego pomieszczenia powinny
by¢ wywiezione na wysypisko.

v Kolory wyktadziny — ustali¢ z Uzytkownikiem
(zalecany odcien wyktadziny — szary).



4. Wymagania dotyczace wykonywanych robot

4.1. Posadzki i podtogi.

Po zerwanych z podtogi wykfadzinach nalezy oczysci¢ posadzki z resztek kleju, nalezy wykonaé
naprawy podtoza, posadzke wyréwnaé wylewka samopoziomujgcg i na tak przygotowanym
podtozu utozy¢: wyktadzine rulonowg PCV homogeniczng bardzo odporng na duze
obcigzenie ruchu, odporng na zabrudzenia, antystatyczng, niepalng, nie wydzielajaca substandji
toksycznych o grubosci min 2 mm, klejong do podioza; w pomieszczeniach wykfadzina ma
by¢ wywinieta nasciany (wyoblona) na wysoko$¢ 10 cm (bez przecinania w katach).

Kolorystyka wyktadziny ma by¢ uzgodniona z uzytkownikiem. Wyktadzine montowa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji uktadania.

Kolory wyktadziny — ustali¢ z Uzytkownikiem

(zalecany jest odcien szary) .

5. Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania budynku

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Zakres prac budowlanych

Zakres opracowania obejmuje wymiane wykfadziny na podtogach pomieszczenia nr 363
(363 a, 363 b), 364, 411, 461 w budynku Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej,
w Gdansku, ul. Narutowicza 11/12.

6.2. Przewidywane zagrozenia w miejscu remontu

e upadek materiatu budowlanego lub elementow wyposazenia podczas wykonywania robét

o zte lub niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych

e pozar, awaria sprzetu budowlanego

e przebywanie o0s6b postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem remontowym
W pomieszczeniu

6.3. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do wymiany wyktadziny nalezy poinstruowa¢ pracownikow na temat
zagrozen wynikajgcych z prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze
sposobem ich zapobiegania.

6.4. Srodki zapobiegawcze

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu w remontowanym pomieszczeniu

¢ posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp:
kaski, ubior ochronny, rekawice, obuwie ochronne itp.



7. Zastrzezenia i uwagi koncowe

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza materiaty, urzgdzenia lub technologie réwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej réwnych
lub wyzszych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji technicznej
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia.

7.2. Wykazanie rbwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, lezy po stronie
Wykonawcy. Zastosowanie urzgdzen i wyrobéw (materiatéw), rozwigzan
rownowaznych musi gwarantowac wykonanie konkretnych rozwigzan
projektowych, ktore projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewni¢
kompatybilnos¢ z zastosowanymi urzgdzeniami, wyrobami i technologig.

8. Przedmiary robét:
Przedmiar robdt w pomieszczeniach Gmachu Gtéwnego nie stanowi opisu przedmiotu

zamowienia. Przekazane informacje sg wytgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

9. Rysunki

Rys. nr 1. Rzut pomieszczen — 363 (363 a, 363 b), 364.
Rys. nr 2. Rzut pomieszczenia 411.
Rys. nr 3. Rzut pomieszczenia 461.



