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Oswietlenie pomieszczenia nr 411 w Gmachu Gtéwnym (budynek nr 1) TR\( DANj_]

uzytkowanego przez Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
IKKORNEL BOROWSKI

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - PLANO LED EVO PLX 595MM 4000LM 840 IP40/20 II KL. PS (36W) +
ZWIESIE
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() cd/kim n=100%
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?kgtecznosc 111.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
o Sut 70 | 70 [ 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 [ 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Rozmar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
p‘”;‘esms’“a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 171 185 174 187 19.0 171 184 174 18.7 18.9

3H 187 200 191 203 205 187 200 19.0 202 205
4H 194 206 198 209 212 194 206 198 209 212
6H 199 211 203 214 217 200 211 203 214 217
8H | 201 212 205 215 218 202 212 205 215 219
12H | 202 212 206 216 219 203 213 207 216 220

4H 2H 178 19.0 18.1 193 196 178 189 18.1 19.2 195
3H 196 207 20.0 210 213 196 206 200 209 213

4H | 205 214 209 217 221 204 213 208 217 221

6H | 211 219 216 223 227 211 219 215 223 227

8H | 214 221 218 225 229 213 221 218 225 229

12H | 215 222 219 226 230 215 222 219 226 230

8H 4H 208 215 212 219 224 208 215 212 219 223
6H | 216 222 221 227 231 216 222 220 226 231

8H | 219 225 224 229 234 219 224 224 229 233

12H | 222 226 227 231 236 221 226 226 230 235

12H 4H 208 215 213 219 224 208 215 212 219 223
6H | 217 222 222 227 232 216 222 221 226 231

8H | 221 25 25 230 235 220 225 225 229 234

Wariacja pozycii obserwatora dia odstepow opraw S

S=1.0H +0.1 1 041 +04 / -01

S=15H +02 / -03 +02 / -03

S=20H +03 / -06 +03 / -05
Tabela standardowa BK0S BK06
Skiadnik sumy korekty 46 47

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 4000im Cafkowity strumier $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



Oswietlenie pomieszczenia nr 411 w Gmachu Gtéwnym (budynek nr 1)
uzytkowanego przez Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej

Gmach Gtéwny PG - Pietro +4 - pokdj 411 (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

3529 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 4.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Oswietlenie pomieszczenia nr 411 w Gmachu Gtéwnym (budynek nr 1)
uzytkowanego przez Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej

Gmach Gtéwny PG - Pietro +4 - pokdj 411 (Scena Swietlna 1)
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Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 519 Ix 2500 Ix v
91 0.60 > 0.60 v
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie [449.14 - 712.80] kWh/a  maks. 1250 kWh/a v
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.16 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.57 W/m?%/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Brak statusu 552281 + PLANO LED EVO PLX 595MM 4000LM 840 36.0W 4000 Im  111.1 Im/W

cztonka 552403 [P40/20 I KL. PS (36W) + ZWIESIE

DIALux




Oswietlenie pomieszczenia nr 411 w Gmachu Gtéwnym (budynek nr 1)
uzytkowanego przez Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej

Gmach Gtéwny PG - Pietro +4 - pokdj 411
Plan sytuacyjny opraw

TRYDAN!

KKORNEL BOROWSKI
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uzytkowanego przez Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
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Gmach Gtéwny PG - Pietro +4 - pokdj 411
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 36.0W
DIALux
Poprawa 4000 Im
Numer artykutu 552281 + 552403
Nazwa artykutu PLANO LED EVO PLX

595MM 4000LM 840
IP40/20 IT KL. PS
(36W) + ZWIESIE

Wyposazenie 1x LED GO 36W

8 x Not yet a DIALux member PLANO LED EVO PLX 595MM 4000LM 840 IP40/20 II KL. PS (36W) +
ZWIESIE

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa X//2Z) 4.824m/0.691T m/ 4.824 m 0.691 m 3.000 m
3.000 m
1763 m 2.083m 3.000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
$rodek, 3.060 m 4.824m 2.083m 3.000 m
Kierunek Y 4 Szt., Srodek - 1763 m 0.691 m 3.000 m
Srodek, 1.392 m
1763 m 3474 m 3.000 m
Rozmieszczenie A1l
4.824m 3474 m 3.000 m [6]
1763 m 4.866 m 3.000 m
4.824m 4.866 m 3.000 m




Oswietlenie pomieszczenia nr 411 w Gmachu Gtéwnym (budynek nr 1)
uzytkowanego przez Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej

Gmach Gtéwny PG - Pietro +4 - pokdj 411
Lista opraw
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®razem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
32000 Im 288.0 W 111.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
8 Brak statusu 552281 + PLANO LED EVO PLX 595MM 4000LM 840 36.0W 4000 Im  111.1 Im/W
cztonka 552403 [P40/20 1T KL. PS (36W) + ZWIESIE
DIALux




Oswietlenie pomieszczenia nr 411 w Gmachu Gtéwnym (budynek nr 1) TR\( DANj_]

uzytkowanego przez Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej

KORNEL BOROWSKI
Gmach Gtéwny PG - Pietro +4 - pokdj 411 (Scena Swietlna 1)
Miejsce zadania
|

L2

N

.

+

.

L3

.
Wtasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks

(zad.) (Zad.)

Miejsce zadania 519 Ix 311 Ix 663 Ix 0.60 0.47
Prostopadte natezenia oswietlenia (2500 Ix) (2 0.60)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 V4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



