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3 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Gdansk, 27.06.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy ,Prawo Budowlane” jako autor projektu
przebudowy instalacji elektrycznej sali 411 Gmachu Gtownego Politechniki Gdariskiej (budynek
nr 1) uzytkowanej przez Wydziat Architektury Politechniki Gdariskiej, oSwiadczam, ze w/w
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej, prawa budowlanego oraz jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéremu ma stuzyc.

dr inz. Kornel Borowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/PO0OE/15, POM/0266/WBE/15
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POLSHKA
| I B A
INZYNIERGOW

;}Mﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FSY-TSI-XN6 *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/158 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

ol &

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kornel Kazimierz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

t{: inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifjkacyjnej

mgr inz. Magi¢j Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Komnel Kazimierz Borowski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Sklodowskiej 40
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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4  OPIS TECHNICZNY

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

obowigzujgcych przepiséw i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;

danych katalogowych urzgdzen i aparatow elektrycznych;

inwentaryzacji istniejgcych urzadzen i wizji lokalnej;

ustalen z inwestorem.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie:

— modernizacji tablicy rozdzielczej;

— wymiany tablicy rozdzielczej;

— instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych;

— gniazd instalacji okablowania strukturalnego LAN;

— instalacji oswietlenia podstawowego;

— instalacji ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

4.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest pomieszczenie o nr 411 znajdujgce sie w Gmachu Gtéwnym
Politechniki Gdanskiej (budynek nr 1), bedace w uzytkowaniu Wydziatu Architektury
oraz tablice rozdzielcze IV T18 i IV T26 znajdujace sie na korytarzu przed wejsciem do danej
sali na 4 pietrze budynku.

Tablica IV T18 odpowiada m. in. za zasilanie tablicy rozdzielczej IV T26.

Wewnatrz objetej zakresem opracowania sali znajdujg sie istniejgce instalacja
osSwietlenia  podstawowego oraz instalacja elektryczna gniazd  wtyczkowych,
zamontowanych na wysokosci H = 100 cm nad poziomem posadzki.

4.4 DEMONTAZE

Istniejgce zabezpieczenia w postaci podstaw bezpiecznikowych wraz z wktadkami
topikowymi znajdujgce sie w rozdzielnicy IV T18 oraz oprzewodowanie aparatow
zabezpieczajgcych danej tablicy rozdzielczej nalezy zdemontowacd. Przewody wyprowadzone
z rozdzielnicy pozostate po demontazu zabezpieczen nalezy odpowiednio opisac.

Istniejgcy tablice rozdzielczg IV T26 nalezy zdemontowad w catosci wraz z drzwiami
rozdzielnicy oraz wszystkimi znajdujgcymi sie w niej aparatami. Przewody wyprowadzone
z rozdzielnicy, pozostate po demontazu aparatéw zabezpieczajgcych nalezy odpowiednio
opisac.

Istniejgcy przewdd zasilajgcy tablice rozdzielczg IV T26, o powtoce materiatowe],
wyprowadzony z rozdzielnicy IV T18 nalezy unieczynnic.
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Istniejgce gniazda wtyczkowe, fgczniki oraz oprawy oswietleniowe znajdujgce sie
w objetym zakresem opracowania pomieszczeniu nr 411 nalezy zdemontowad,
a doprowadzone przewody zasilajgce nalezy unieczynnic.

UWAGA! Wszelkie instalacje nalezy sprawdzi¢ przez demontazem oraz zestawic
w formie protokotu. W szczegdlnosci nalezy uzupetni¢ w protokole dane dotyczace nazw
obwoddw, miejsca ich dotychczasowego zasilania, liczby demontowanych urzadzen (gniazd,
opraw, facznikow, tablic, itp.). Materiatly zdemontazu nalezy rozliczy¢ z Inwestorem.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych elementéw instalacji nalezy uzgodni¢ na
budowie z przedstawicielem Inwestora ich przeznaczenie oraz sposdb zabezpieczenia
lub demontazu.

4.5 TABLICA ROZDZIELCZA IV T18

W miejsce zdemontowanych podstaw bezpiecznikowych projektuje sie roztgczniki
bezpiecznikowe do montazu na szynie DIN TH35 wyposazone w wktadki bezpiecznikowe
cylindryczne typu D02, o charakterystyce gG oraz prgdach znamionowym 16 A i 25 A,
zgodnie ze stanem istniejgcym i schematem na rysunku EO3.

Rozdzielnice nalezy dodatkowo wyposazy¢ w nastepujgce aparaty:

— roztacznik izolacyjny gtowny;
— wytgczniki nadmiarowoprgdowe, samoczynne;
— modut lampek sygnalizujgcych obecnosé napiecia, np. E219-3CDE
— ogranicznik przepiec typu 2.
Wewnatrz rozdzielnicy nalezy dokona¢ wyraznego rozdziatu przewodu PEN na szyne
zaciskowg ochronng PE (protective earth) i izolowang szyne zaciskowg N (neutral).

Projektowane aparaty umieszczone w tablicy rozdzielczej IV T18 nalezy odpowiednio
oznaczy¢ zgodnie z widokiem znajdujgcym sie na rysunku EO6 i umiesci¢ w odpowiedniej
sekcji rozdzielnicy.

Istniejgce przewody zasilajgce wyprowadzone z tablicy rozdzielczej IV T18 nalezy
potgczy¢ w wihasciwym uktadzie sieci (TN-C lub TN-S) zaleznie od typu przewodu, ktérym
wykonano dang linie zasilajgcg. Przewody 4-zytowe posiadajgce przewdd ochronno-
neutralny PEN nalezy potfaczy¢ w uktadzie sieci TN-C. Natomiast przewody 5-zytowe
posiadajgce zyte neutralng N o niebieskim kolorze izolacji oraz zyte ochronng PE o izolacji
w kolorze zo6tto-zielonym nalezy potgczy¢ w uktadzie TN-S.

Parametry zastosowanych urzadzen oraz sposdb potgczenia podano na zatgczonych
rysunkach i schematach.

Wewnatrz rozdzielnicy na drzwiczkach nalezy umiesci¢ kieszenn na dokumentacje
eksploatacyjng, w ktorej nalezy umiesci¢ dokumentacje dotyczgcg rozdzielnicy w tym m.in.
schemat rozdzielnicy wskazany na rysunku EO3.
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4.6 TABLICA ROZDZIELCZA IV T26

Tablice rozdzielczg IV T26 projektuje sie jako modutowg, wykonang przy zastosowaniu
podzespotu do zabudowy aparatéow modutowych o wymiarach 650 x 500 mm, wyposazong
w drzwi petne z blachy stalowej, zamykang na klucz energetyczny trojkatny, o szerokosci
wyrazonej liczbg minimum 3x24 modutéw i wyposazong w szyny zaciskowe typu TH35.

Nowoprojektowang rozdzielnice IV T26 nalezy wykona¢ w miejscu rozdzielnicy
podlegajgcej demontazowi. Dopuszcza sie zastosowanie podzespotu do zabudowy aparatow
modutowych o wymiarach innych niz wskazane pod warunkiem zachowania maksymalnych
wymiaréw okreslonych przez wymiary wneki pozostatej po demontazu poprzedniej
rozdzielnicy, ktére wskazano na rysunku EO7.

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN na szyne zaciskowg
ochronng PE (protective earth) i izolowang szyne zaciskowg N (neutral).

Projektowang tablice rozdzielcza nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy IV T18
z wykorzystaniem przewodu typu NHXMH-J 5x6 mm? podtgczonym w uktadzie sieci TN-C
z wykorzystaniem niebieskiej zyty neutralnej N. Przewdd ochrony PE o izolacji zétto-zielonej
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca listwy zaciskowej i pozostawic¢ niepodtgczony do momentu
wykonania wszystkich linii zasilajgcych odbiory korcowe wyprowadzonych z tablicy
rozdzielczej IV T26 w uktadzie TN-S.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujgce aparaty:

— rozfacznik izolacyjny gtowny;

— wytgczniki nadmiarowoprgdowe, samoczynne;

— modut lampek sygnalizujgcych obecnos¢ napiecia, np. E219-3CDE

— roztgcznik bezpiecznikowy na wktadki D0O2;

— wyltgczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe;

— modut gniazda tablicowego.

Istniejgce linie zasilajgce wyprowadzone z rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ aparatami

o odpowiednich parametrach wtasciwych wzgledem poprzednich, zdemontowanych
zabezpieczen, zgodnie ze schematem na rysunku EO5.

Istniejgce linie zasilajgce wykonane przewodami dwuzytowymi nalezy potgczyé
w uktadzie sieci TN-C. Natomiast istniejgce linie zasilajgce wykonane przewodami
tréjzytowymi, posiadajgcymi zyte ochronng PE o Zétto-zielonym kolorze izolacji, nalezy
pofgczy¢ w uktadzie sieci TN-S oraz zabezpieczy¢ dodatkowo wytgcznikami
przeciwporazeniowymi, réznicowoprgdowymi o czutosci cztonu réznicowego Ian =30 mA,
charakterystyce typu AC i odpowiednim pradzie znamionowym.

Projektowane aparaty umieszczone w tablicy rozdzielczej IV T26 nalezy odpowiednio
oznaczy¢ zgodnie z widokiem znajdujgcym sie na rysunku EQ7.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na dokumentacje eksploatacyjng znajdujacg sie
na drzwiach szafki, w ktorej nalezy umiesci¢ dokumentacje dotyczaca rozdzielnicy w tym
m.in. schemat rozdzielnicy wskazany na rysunku EQ5.
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Parametry zastosowanych urzadzen oraz sposdb potgczenia podano na zatgczonych
rysunkach i schematach.

4.7 INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé¢ przewodem NHXMH-J 3x2,5 mm? pod
tynkiem. Przewody stosowac na napieciu izolacji 500 V.

Projektowane obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
przeciwporazeniowych, wyfgcznikdow réznicowopradowych o czutosci cztonu rdznicowego
lan =30 mA. i charakterystyce typu A oraz wytgcznikami nadprgdowymi o charakterystyce
typu B i pradzie znamionowym 16 A.

Gniazda wtyczkowe projektuje sie jako 1-fazowe, o prgdzie znamionowym 16 A, I1P20,
typu K45, przeznaczone do montazu w korycie kablowym. Gniazda wtyczkowe 1-fazowe
nalezy umieszcza¢ w dolnej przegrodzie kanatu kablowego w miejscach wskazanych
na rysunku EO1.

Parametry zastosowanych urzadzen oraz sposob potgczenia podano na zatgczonych
rysunkach i schematach.

4.8 INSTALACIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Liczbe i moce opraw oswietleniowych dobrano tak, aby natezenie oswietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen byto zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1:2012. Instalacje
o$wietleniowg wykona¢ przewodem NHXMH-J 3 i4x1,5 mm?.

Projektuje sie oprawy oswietlenia podstawowego o nastepujgcych parametrach:
e 17 -Oprawa oswietleniowa LED, 4000Im, 36 W, 4000K, Ra>80, IP40, IKO7;

Linie zasilajagcg projektowane oprawy oswietlenia podstawowego wyprowadzong
z tablicy rozdzielczej IV T26 nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym
o pradzie znamionowym 10 A oraz charakterystyce typu B.

Oprawy nalezy montowac poprzez zwieszenie z sufitu na wysokos$¢ H = 300 cm. Przewody
zasilajgce instalacje oswietleniowg stosowaé na napiecie izolacji 500 V. Zatgczanie
poszczegodlnych sekcji opraw oswietleniowych odbywacd sie bedzie przy pomocy facznika
klawiszowego dwubiegunowego zainstalowanego w miejscu wskazanym na rysunku EO1.

Dla pomieszczenia przyjeto wymagania natezenia oswietlenia i rwnomiernosci:

e Biura (gabinety, sekretariaty, dziekanaty) — tabela 5.26.2 - natezenia o$wietlenia
Em nie mnigjsze lub réwne 500 Ix i réwnomiernosé natezenia oswietlenia nie
mniejszg lub rowng 0,6;

49 PROWADZENIE INSTALACII

Wszystkie przewody typu NXHMH-J 3x2,5 mm? zasilajgce prowadzone do
projektowanych gniazd wtyczkowych nalezy uktada¢ w kanatach kablowych dwutorowych
o wymiarach zewnetrznych 130x55 mm, wykonanych z tworzywa sztucznego, montowanych
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na wysokosci H = 30 cm i H = 240 cm nad poziomem posadzki, wzdtuz tras wskazanych
na rysunku EO1.

Instalacje  elektryczng gniazd  wtyczkowych  1-fazowych nalezy  prowadzi¢
z wykorzystaniem dolnej przegrody projektowanego kanatu.

Przewody typu NHXMH-J 3x1,5 mm? i 4x1,5 mm? prowadzone do projektowanych opraw
o$wietleniowych nalezy uktadaé podtynkowo.

Wykonujgc przepusty kablowe przez sciany nalezy stosowac rozwigzania systemowe
oraz obustronnie je uszczelnic.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w przepustach
o klasie odpornosci wymaganej dla tych elementéw.

4.10 INSTALACIA OCHRONY OD PORAZEN

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych zastosowac¢ samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane przez zastosowanie samoczynnych wytgcznikow
nadmiarowo-pragdowych oraz wytgcznikéw przeciwporazeniowych, réznicowopradowych
z samoczynnymi cztonami nadmiarowopradowymi.

Projektowane obwody w budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN — S. Dla obwoddéw
3 — fazowych stosowac przewody pieciozytowe, a dla obwodow 1 — fazowych tréjzytowe
z odrebnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ styki
ochronne wszystkich gniazd wtyczkowych.

4.11 GNIAZDA SIECIOWE LAN

W pomieszczeniu 411 projektuje sie montaz gniazd sieciowych LAN, kat. 6, typu K45,
z wykorzystaniem projektowanych kanatéw kablowych dwutorowych o wymiarach 130x55
mm, w miejscach zaznaczonych na rysunku EO1. Projektowane gniazda sieciowe nalezy
umieszczaé w gornej przegrodzie kanatu kablowego.

Prowadzenie przewoddéw instalacji okablowania strukturalnego zostanie objete
odrebnym opracowaniem.

4.12 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W modernizowanej tablicy rozdzielczej IV T18 nalezy zainstalowac ogranicznik przepiec

z wymiennymi wktadami oraz stykami pomocniczymi NO. Podtgczenia styku pomocniczego
NO nalezy wyprowadzi¢ na oddzielng listwe przytgczeniowg montowang w tablicy
rozdzielczej. Ogranicznik montowa¢ dla 3 faz oraz przewodu neutralnego N. Wyijscie
uziemiajgce ogranicznika podtgczyé do wspdlnej szyny PE rozdzielnicy. Ogranicznik musi
spetnia¢ nasypujace parametry:

— limp=5kA

— ln=20kA

— Imax =40 kA

— Up=1kV
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Szczegdty potgczen zostaty wskazane na zatgczonych rysunkach i schematach instalacji
elektrycznej.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

4.13 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w szczegdlnosci PN-HD 60364-4-41:2017, katalogami, zarzagdzeniami,
rozporzadzeniami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
cze$¢ D "Roboty instalacyjne elektryczne".

Wszystkie stosowane kable i przewody powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem
305/2011 CPR. Klasa kabli i przewoddw zdefiniowana zostaje zgodnie z przytoczonym
rozporzadzeniem oraz wiedzg techniczng zgromadzong w normie N SEP-E-007:2017-09.
Zastosowane kable i przewody powinny mie¢ oznaczenie CE oraz spetnia¢ warunki dla klasy
B2e-s1b,d1,al lub lepsze;.

Docelowg wysokos¢ montazu gniazd oraz wysokos$é prowadzenia instalacji natynkowo
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonania.

W zakresie aparatury modutowej montowanej w tablicach rozdzielczych, jezeli jest to
mozliwe, nalezy stosowac urzadzenia jednego producenta.

Podczas podtgczania obwoddw odbiorczych w rozdzielnicach zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na symetryczne obcigzenie faz.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac:

— pomiary rezystancji izolacji,
— pomiary skutecznosci ochrony przez pomiar impedancji petli zwarcia;
— badanie wytgcznikdw réznicowo-pragdowych;
— badanie natezenia oswietlenia podstawowego.
Protokoty powyzszych badan nalezy zatgczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;.

Po zakonczeniu prac, na etapie sporzadzania dokumentacji powykonawczej, nalezy
dokona¢ aktualizacji schematéw pod wzgledem zastosowanych typow aparatéw.

Wykonujgc przepusty kablowe przez sciany nalezy stosowac rozwigzania systemowe
oraz obustronnie je uszczelnié.

Podczas wykonywania linii zasilajgcych nalezy zachowad bez uszkodzen wszystkie
istniejgce zabezpieczenia przeciwpozarowe, a w przypadku ich naruszenia przywrdci¢ je do
stanu pierwotnego z zastosowaniem materiatéw o parametrach nie gorszych niz istniejace,
z odnotowaniem tego faktu w protokole przekazanym wraz z dokumentacjg powykonawczg.
Wszystkie przejscia przez Sciany i przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc
w stopniu ochrony przed ogniem nie gorszym niz stopien zabezpieczenia istniejgcych
przegrod i Scian zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodnic¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru "E".
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Nalezy stosowa¢ standardy techniczne DE/ST/01 oraz DE/ST/02 PG stanowiace zatgczniki
do projektu.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé w przepustach
o klasie odpornosci wymaganej dla tych elementdw.

5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

W niniejszym opracowaniu do obliczen aparatow zabezpieczajgcych i przewodoéw
zasilajgcych przyjeto nastepujgce parametry:
— instalacja elektryczna i oswietleniowa zgodnie ze stanem zaprojektowanym;
— moc przyjeta dla pojedynczego gniazda wtyczkowego — 300 W,
— moc przyjeta dla pojedynczej oprawy oswietleniowej — 40 W;
— usredniony wspdtczynnik jednoczesnosci —0,72.

5.2 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW

Prad znamionowy zabezpieczent dobrano wedtug wzordw:

— dla obwodoéw jednofazowych
P
" =T, v cos 0
— dla obwodow tréjfazowych
P

= ———
b V3U, * cos @

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad I;; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 ded > IZ

gdzie:
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej (po
uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu.
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5.3 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponizej:

U, > Zs x 1,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do Zrédta zasilania;

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczenia.

54 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem:

— dla obwodoéw jednofazowych

200
AUy, = " I, * (R * cos(@) + X * sin (¢)

nf
— dla obwodow tréjfazowych
100 =3
AUy, = —* Ip * (R * cos(@) + X * sin (@)
n
gdzie:

I, —prad obcigzenia;

U,, —napiecie miedzyfazowe;
Uns — napiecie fazowe;

R —rezystancja przewoddw/kabli;
X — reaktancja przewoddw/kabli;

cos(p) —wspdtczynnik moc.

6 OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw, urzadzen
i/lub technologii wykonania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie — Projektant, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie réwnowaznych materiatéw, urzgdzen
i/lub technologii wykonania. Materiaty, urzgdzenia i technologia wykonania, pochodzgce od
konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe icechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiadaé¢ materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania oferowane
przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane w opracowanej dokumentacji
projektowej. Materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania pochodzgce od konkretnych
producentow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem
minimalne parametry jakosSciowe i uzytkowe, nalezy rozumie¢ wymagania dotyczace
materiatdw, urzadzen i/lub technologii wykonania zawarte w ogdlnie dostepnych Zrddtach,
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katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego
w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowe]j rozwigzania. Postugiwanie sie
nazwami producentéw, produktdéw ma wytgcznie charakter przyktadowy. Projektant
wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu Zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajagc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.

7 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Zestawienie materiatow podstawowych
Ip. Opis jm. | ilos¢
1 | Drzwi rozdzielnicy o wymiarach wew. 660x590 mm szt.| 1
2 | Gniazdo tablicowe, wtyczkowe 1-faz, 16 A, montaz na szynie TH35 szt.| 1
3 | Gniazdo wtyczkowe 1-faz, 16 A, K45, montaz w kanale kablowym szt.| 14
4 | Gniazdo wtyczkowe LAN, RJ45, K45, montaz w kanale kablowym szt. | 14
5 | Kanat kablowy dwukomorowy, K45 m | 30
6 | Modut lampek sygnalizacyjnych szt.| 2
7 | Ogranicznik przepie¢ typu Il, 20 kA szt.| 1
8 | Oprawa oswietleniowa typ "1" szt.| 8
9 | Podzespdt do zabudowy aparatow modutowych 650x500 mm szt.| 1
10 | Przewéd NHXMH-J 3x1,5 mm2 m | 10
11 | Przewéd NHXMH-J 3x2,5 mm2 m | 36
12 | Przew6d NHXMH-J 4x1,5 mm2 m | 33
13 | Przew6d NHXMH-J 5x6 mm2 m 2
14 | Roztgcznik bezpiecznikowy dla wktadek typu D02 szt.| 5
15 | Roztagcznik izolacyjny, 100 A, 3P szt.| 2
16 | Wktadka topikowa cylindryczna D02, gG, 16 A szt.| 6
17 | Wktadka topikowa cylindryczna D02, gG, 25 A szt.| 6
18 | Wytgcznik nadmiarowopradowy, 10 A, 1P szt.| 5
19 | Wytgcznik nadmiarowopradowy, 16 A, 1P szt.| 5
20 | Wytgcznik nadmiarowopradowy, 6 A, 1P szt.| 6
21 | Wytgcznik réznicowoprgdowy 25 A, 30 mA, 1P+N typ A szt.| 2
22 | Wytgcznik réznicowopragdowy 25 A, 30 mA, 1P+N typ AC szt.| 1
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