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Typ kabla/przewodu NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J
przekrd] 56 mnt - - - - - - - - - 5 mmt | 325 mmt | x2,5 mm? -
MOC kW] 0,32 2,4 1,8 0,2
UWAGA:

e Linie zasilajgca doprowadzong z rozdzielnicy IV T18 wykonana przewodem typu NHXMH-J 5x6 mm? nalezy potaczy¢ w uktadzie sieci TN-C
z wykorzystaniem niebieskiego przewodu neutralnego N, do momentu podtgczenia wszystkich obwoddéw odbiorczych, zasilanych z rozdzielnicy IV
T26, w ukfadzie sieci TN-S. Przewodd ochronny PE o izolacji zoétto-zielonej nalezy zabezpieczyé za pomoca kostki zaciskowej i pozostawic
niepodtfaczony.

e Istniejace linie zasilajace zasilane z rozdzielnicy IV T26 docelowo nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy aparatéw o prgdach znamionowych wtasciwych
zdemontowanym aparatom.

e W rozdzielnicy nalezy dokona¢ podziatu sieci TN-C-S zgodnie z niniejszym rysunkiem. Sekcje rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie z widokiem tablicy
rozdzielczej na rysunku EO7.

e Istniejgce obwody gniazd wtyczkowych i oswietlenia wykonane przy pomocy przewodow 3-zytowych nalezy potgczy¢ w uktadzie sieci TN-S,
zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopradowym zgodnie z opisem projektu i umiesci¢ w odpowiedniej sekcji rozdzielnicy IV T26.

e  Wszystkie projektowane obwody odbiorcze nalezy potgczy¢ stosujgc uktad sieci TN-S.

Modutowa

Stal ocynkowana

Klasa izolacji &

In=63 A

Montaz w istniejgcej wnece
Liczba modutéw: 3x24
Szyny montazowe TH35
Drzwi petne, stalowe
Zamykana na klucz
energetyczny tréjkatny
Wyposazona w kieszen na

dokumentacje eksploatacyjng

Kolorem czarnym oznaczono istniejace aparaty w tablicy licznikowej.
Kolorem czerwonym oznaczono projektowane aparaty.
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