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Istniejąca tablica rozdzielcza IV T18.

Modernizację rozdzielnicy wykonać
zgodnie z opisem oraz rysunkami
E02, E03 i E06.

Istniejąca tablica rozdzielcza IV T26.

Istniejącą rozdzielnicę zdemontować
zgodnie z opisem.
Nową rozdzielnicę wykonać zgodnie
z opisem oraz rysunkami E04, E05 i E07.

Projektowane przewody zasilające nn typu
NHXMH-J 3x2,5 mm2 układane w kanałach
kablowych dwutorowych o wymiarach 130x55 mm,
K45 prowadzonych na wysokości H = 30 cm.

Przejścia kanałów kablowych powyżej światła drzwi
wykonać na wysokości H = 240 cm.

Przepust kablowy pomiędzy
pomieszczeniami wykonany powyżej
drzwi na wysokości H = 240 cm.

Projektowane oprawy oświetlenia podstawowego typu "1" zgonie
z opisem projektu. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać
przewodami typu NHXMH-J 3x i 4x1,5 mm2. Przewody zasilające
należy prowadzić podtynkowo.

Załączanie poszczególnych sekcji oświetlenia odbywa się za
pomocą łącznika klawiszowego dwubiegunowego zlokalizowanego
przy wejściu do pom. na wysokości H = 100 cm.

Projektowane oprawy należy zawiesić na wysokości H = 300 cm
z wykorzystaniem zawiesi.

UWAGA:

· Istniejące instalacje gniazd wtyczkowych i oświetlenia podstawowego znajdujące się
w pom. 411 podlegają demontażowi zgodnie z opisem projektu.

· W pom. 410 i 411 instalację elektryczną gniazd wtyczkowych należy prowadzić
natynkowo w projektowanych kanałach kablowych.

· Projektowaną instalację oświetlenia podstawowego należy układać podtynkowo.
· Oprawy oświetleniowe należy montować we wskazanych na rysunku miejscach,

na wysokości H = 300 cm, z wykorzystaniem zawiesi.
· Należy stosować gniazda dedykowane do instalacji w kanałach kablowych.
· Gniazda wtyczkowe 230 V oraz gniazda sieci LAN należy montować w osobnych

komorach kanałów kablowych.

Tablica rozdzielcza / rozdzielnica

Przewód zasilający nn 0,4 kV

Przepust kablowy

Zestaw gniazd wtyczkowych w kanale kablowym
2 gniazda 230V AC, 16 A, K45
2 gniazda sieci LAN, RJ45, kat. 6, K45

Oprawa oświetleniowa typ "1"1
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