         Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

[bookmark: _GoBack]          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	L.p. 
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymiary krzeseł i stołów 
	Opis tkaniny obiciowej 
	Liczba sztuk  

	1 
	2
	3
	4
	5



	1.
	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem 
Siedzisko i oparcie
· szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
· Szkielet wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości  min 10 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg / m³.
· W standardzie każde oparcie ma regulowaną wysokość w zakresie 70 mm lub 80 mm (zapadki) w zależności od zastosowanego łącznika oparcia
· Tapicerowane oparcie – szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg / m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).
Podstawa: 
· Ø710mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa 
Kółka: 
· Ø50mm 

     Mechanizm :
· kąt pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3 °(do wewnątrz / do przodu),
·  blokada oparcia w wybranej pozycji,
·  regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby,
·  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	
Podłokietniki :  
· Regulowane góra-dół podłokietniki
· Wykonane z poliamidu 
	Wymiary
Wysokość całkowita: 925-1100 mm 
Wysokość siedziska: 380-510 mm 
Wysokość oparcia: 520-590 mm 
Szerokość siedziska: 480 mm 
Szerokość oparcia: 455 mm 
Głębokość całkowita: 644 mm 
Głębokość siedziska: 400 mm 
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	Tkanina obiciowa
Siedzisko i  Oparcie
Skład: 100% poliester 
Gramatura: min . 360 g/m2 
Odporność na ścieranie: 
155 000 ± 5 000 cykli Martindale



	Liczba sztuk
12 sztuk
Dostawa do : 
Centrum Logistycznego – Pro LAB


.


	2.
	Fotel biurowy obrotowy 

· Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa,
· Zagłówek stały jednostronnie tapicerowany – część tylna wykonana z czarnego polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości min. 10 mm i gęstości 35 kg / m3, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku.
· Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych, samohamowne
· Podłokietniki z regulacją wysokości – wykonane z włókna szklanego, wzmocnione poliamidem z czarnymi nakładkami poliuretanowymi  (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół).
· Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.
· Siedzisko tapicerowane– szkielet wykonany jest  z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki
· Oparcie tapicerowane– szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP) 

Mechanizm synchroniczny
· możliwość swobodnego kołysania się,
·  oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, – kąt pochylenia oparcia 22 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °,
·  możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, 
·  regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki, 
· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady  
·  opcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 2 ° regulowany za pomocą przycisku oraz regulacja głębokości siedziska 60 mm 
·  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Funkcja Up&Down – płynnie regulowana wysokość oparcia
	Wymiary 






Wysokość całkowita nie mniejsza niż  - 1200 mm 
Wysokość siedziska nie mniejsza niż - 570 mm 
Wysokość zagłówka nie mniejsza niż : 190 mm
Szerokość siedziska nie mniejsza niż  480 mm
Głębokość siedziska nie mniejsza niż - 440-500 mm 

	Tkanina obiciowa
Siedzisko 
Skład: 100% poliester 
Gramatura: min .360 g/m2 
Odporność na ścieranie: 
155 000 ± 5 000 cykli Martindale

Kolor czarny 

	Liczba sztuk

5 sztuk 
Dostawa do: 
Centrum Zamówień Publicznych 




	3.
	Fotel obrotowy 

   Oparcie:
•   Wysokie oparcie, wyprofilowane z zintegrowanym  zagłówkiem 
       Z wysokogatunkowej siatki poliestrowej z elementem skaju 
          Podparcie lędźwi
    
Siedzisko: 
· Miękkie, tapicerowane siedzisko kombinacja siatki 3d i skaju 
Podłokietniki:
•    Podłokietniki  regulowane góra –dół  wykonane z czarnego tworzywa sztucznego 

Podstawa:
•    Podstawa – pięcioramienna, stalowa, chromowana 
Kółka:
•	Samohamowne kółka do powierzchni twardych Ø 50 mm  
Mechanizm: 
· możliwość swobodnego kołysania się,
· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚
· regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
· blokada kata odchylenia oparcia 
· regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
	Wymiary
[image: https://sklep.tobo.pl/uploads/Zdj%C4%99cia%20produkt%C3%B3w/f9cda6548d0347b809ec7fbaa8514be5.jpg?1685957860947]
Siedzisko: szerokość - 490 mm, 
głębokość - 520 mm
Szerokość siedziska wraz z podłokietnikami: 630 mm
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	Tkanina obiciowa
:  
Siedzisko tapicerowane 

Skład: 100% poliester 
Gramatura: min. 360 g/m2 
Odporność na ścieranie: 
155 000 ± 5 000 cykli Martindale

Wstawka:  eko skóra 

Oparcie siatka i eko skóra 


	Liczba sztuk

3






 

	KRZESŁA KONFERENCYJNE

	4.
	Krzesło konferencyjne na 4 nogach z zintegrowanym pulpitem i podłokietnikiem 


Kubełek drewniany laminowany 
wykonany z 8-warstwowej sklejki z dwiema
zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość
10,5 mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone
woskiem.

Pulpit (wersja dla prawo i leworęcznych)
wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej,
grubość 10,5 mm.
Wymiary pulpitu: 355 × 283 mm.

Rama : stal chromowana 
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	Tkanina obiciowa
 sklejka laminowana, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem

kolor : szary 
	Liczba sztuk
80 sztuk
 w tym 

z pulpitem prawym - 70 szt.
z pulpitem lewym - 10 szt.

	5.
	Krzesło konferencyjne 

Siedzisko i oparcie : 

· Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie
· osłony z czarnego tworzywa sztucznego
· stabilna  metalowa rama  4 nogi , malowana proszkowo na kolor czarny lub alu 
· Możliwość sztaplowania w stosie - max. 10 sztuk
	Wymiary
[image: ]
Wysokość całkowita krzesła nie mniejsza niż -  820 mm
Szerokość krzesła nie mniejsza niż – 545 mm
Głębokość nie mniejsza niż – 560 mm
Szerokość siedziska nie mniejsza niż - 470 mm
Głębokość siedziska nie mniejsza niż - 410 mm


	Tkanina
Skład: 100% poliester
Gramatura: min. 366 g/m2

Odporność na ścieranie:
155 000 ± 5 000 cykli Martindale

Kolor : ciemno szary 
	Liczba sztuk

10 

Dostawa do : 
Centrum Logistycznego – Pro LAB






UWAGA !!!! 
Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy 
Wykaz jednostek i osób do kontaktu: 
	

	
1. Centrum Logistyczne PG 
Izabela Gniazdowska-Osasiuk
Samodzielny Referent
Dział Gospodarczy
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
58 347 18 16
izabela.gniazdowska-osasiuk@pg.edu.pl


2. Centrum Zamówień Publicznych 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
lic. Marcin Kasperowicz 
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
+48 348 60 54 
markas@pg.edu.pl 
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